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1 Einfuhrung

Mit der Einflhrung des Energieberichtes bei der Stadt Melle sollte damals dargestellt
werden, wie es energetisch um die stadtischen Liegenschaften steht. Mittlerweile tragen
weitere Aspekte, wie steigende Energiepreise, Verknappung der Ressourcen und dem
aktiven Eintreten fir den Klimaschutz zu einer Weiterfihrung bei. Doch auch steigende
gesetzliche Anforderungen erfordern in den nachsten Jahren Handlungsbedarf. Bei dem
vorliegenden Bericht handelt es sich mittlerweile um den 20. Bericht.

Seit 1991 werden die Energie- und Wasserverbrauche der stadtischen Gebaude und
Einrichtungen erfasst. Die Idee zum Energiebericht entstand im Arbeitskreis Energie. So
wurde der erste Energiebericht der Stadt Melle fiir das Jahr 1995 im Sommer 1996
vorgestellt. Seitdem wurde er kontinuierlich weitergefiihrt, lange Zeit durch das Hochbauamt,
spater durch das Gebaudemanagement und seit dem Bericht 2012 durch das Umweltburo.
Der erste Teil des Berichtes besteht aus dem redaktionellen Teil mit Auswertungen der
Verbrauche, Kosten und CO,-Emissionen. Im zweiten Teil des Berichtes, dem Anhang, sind
in Tabellen die Verbrauche der letzten drei Jahre fir jede Liegenschaft nach
Verbrauchsgruppen zusammengefasst.

Der aktuelle Energiebericht enthalt unter anderem folgende Neuerungen zum Vergleich zum
Energiebericht 2012:

- Verbrauchsverteilung in den Verbrauchsgruppen (s. S. 11)

- TOP 20 der gréten Verbraucher fir Strom (s. S. 14), Warme (s. S. 17), Wasser (s.
S. 20) und der grofite CO,-Emittenten (s. S. 22)

- Darstellung der Kostenanteile der Bewirtschaftungsaufwendungen fir die stadtischen
Liegenschaften im Jahr 2013 (s. S. 31)

- Abschatzung energetischer Einsparpotenziale bei Erreichung der
Vergleichskennwerte nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 fir
ausgewahlte Liegenschaften (s. S. 36)

- Verbrauchskennblatter fir ausgewahlte Liegenschaften (s. Anhang A5)

1.1 Der Energiebericht — Ein Baustein im kommunalen
Energiemanagement

Wie schon im ersten Energiebericht der Stadt Melle steht, der ,Energiebericht dient als
Diskussionsgrundlage zum Thema rationelle Energieverwendung und erméglicht
Riickschliisse liber konkrete MalBnahmen im Sinne des Mottos ,Global denken — in Melle
handeln™. [1, Vorwort]

Er dient dazu die Energieverbrauchsdaten der kommunalen Liegenschaften regelmafig zu
analysieren und zu visualisieren. Dabei ist er ein Instrument um die Ist-Situation und die
Entwicklung der letzten Jahre darzustellen. Die Kenntnis der Ist-Situation ist wichtig, um zu
wissen was mdglich ist und welche Entscheidungen zu treffen sind. Dabei gilt:
LUnvollstandige bzw. falsche Daten lassen eine qualifizierte Bewertung des
Energiemanagements nicht zu und kénnen unter Umsténden die Ableitung falscher
Malinahmen und Entscheidungen zur Folge haben.” [2, S. 74]

Fir ein nachhaltiges Energiemanagement, welches dauerhaft zu erheblichen Einsparungen
fuhrt und damit praktizierter Klima- und Umweltschutz ist [2], ist der Energiebericht jedoch
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nur ein (wichtiger) Baustein. Energiemanagement umfasst alle Strategien und MaRnahmen,
die zu einer nachhaltigen und effizienten Energienutzung beitragen. Dies bezieht sich in
einer Kommune auf alle Fachbereiche, so z. B. auch Organisationsfragen, Beschaffung,
technische MalRnahmen in den Liegenschaften, Mobilitdt usw. Dazu sind kommunale
energetische Ziele nétig, diese mussen eindeutig, messbar, akzeptiert, realistisch und
terminiert sein. Zum Abgleich dieser Ziele, aber auch um mdégliche Mallnahmen entwickeln
zu konnen und diese besser bewerten zu kdnnen, dient das Energiecontrolling bzw.
Energiemonitoring (z. B. durch monatliche Erfassungen und Auswertung von
Verbrauchsdaten). Eine sinnvolle Einbettung des Energieberichts in einem
Energiemanagementsystem zeigt Abbildung 1-1.

Energ ieman agementsystem Umfasst alle Managementaufgaben in einer Organisation
(Zielentwicklung, Aufgaben- und Ressourcenverteilung,
(nach DIN 50001)

Prozessdefinition, Evaluation)

Kommunale Energiepo“tik Definition kommunaler Ziele bei der
Energieerzeugung und -nutzung

Energiecontrolling Begrenzung des Energieverbrauchs durch kontinuierliche
Beobachtung geeigneter GréRen, Durchfiihrung von
MaBnahmen und Erfolgskontrolle

Energiebericht RegelmaBige Analyse und Visualisierung der
Energieverwendung

EffizienzmmalBnahmen

Abbildung 1-1: Der Energiebericht — Ein Bausteine im kommunalen Energiemanagement [3]

Was kann mit der Erstellung des Energieberichtes geleistet werden und was nicht?

a. Ein Energiebericht kann ein Informations- und bis zu einem gewissen Grad auch
ein Kontrollinstrument sein. Dabei werden die Entwicklung und die Ist-Situation
der Energieverbrauche und -kosten fiir die kommunalen Liegenschaften und
deren klimatischen Auswirkungen (CO,-Emissionen) regelmafig (und einem
langeren Zeitraum, hier: jahrlich), Ubersichtlich und nachvollziehbar ausgewertet,
analysiert und grafisch aufbereitet. Damit bietet er u. a. die Mdglichkeit die
grofiten Verbraucher/Verbrauchsgruppen zu identifizieren um zu verdeutlichen an
welcher Stelle aus energetischer Sicht etwas zu tun ist. Aulerdem kdnnen bis zu
einem gewissen Grad durchgefuihrte Malinahmen bewertet werden. Zudem ist die
Gegentberstellung der tatsachlichen Energieverbrauchskennwerten mit
Vergleichskennwerten moglich.

b. Was mit dem Energiebericht aufgrund des groflien Betrachtungszeitraumes nur
eingeschrankt maglich ist, ist u. a. eine Identifizierung von detaillierteren
Schwachstellen. Auch die genauere und zeitnahe Bewertung durchgefihrter
MalRnahmen fallt schwer, genau wie korrigierende Eingriffe bei Anlagendefekten
und Benutzungsfehlern. Dies kann wiederum durch ein Energiecontrolling
realisiert werden.

c. Eine tiefergehende Betrachtung hinsichtlich fertig geschnirter MaRnahmenpakete
fir Sanierungen bestimmter kommunaler Liegenschaften kann mit dem
Energiebericht nicht geleistet werden. Dies ist nur méglich mit guten Kenntnissen
der Gebaude, der Technik und den weiteren Gegebenheiten vor Ort. Wie
konkrete MaRnahmen flr eine Sanierung und Optimierung auszusehen haben ist
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eine Einzelfallentscheidung. Dazu sind unter Umstanden entsprechende
Fachplaner einzubeziehen.

1.2 Datengrundlage

Bei der Erstellung des Energieberichtes der Stadt Melle fir 2013 bilden unterschiedliche
Daten die Grundlage. Welche das im Einzelnen sind wird im Folgenden naher erlautert.

1.2.1 Verbrauchsdaten

Fur die Erstellung des Energieberichtes ab 2012 wurde eine andere Vorgehensweise bei der
Datenerfassung der Verbrauchsdaten gewahlt. Grundlage bilden die Verbrauchsdaten, die
die Finanzbuchhaltung fir die Verbrauchsabrechnung mit den Energieversorgern verwendet.
Dazu werden zum Jahresende die Zahlerstande der Verbrauchszahler durch die
Zustandigen der Liegenschaften abgelesen und flir die Abrechnung an die
Finanzbuchhaltung weiter geleitet. Betrachtungszeitraum ist dabei ein Jahr (Januar bis
Dezember). Dabei werden die Zahler aller Medien (Strom, Brennstoff/Erdgas/Warme und
Wasser) abgelesen.

An einigen Stellen ist ein Hauptverbrauchszahler flir mehrere Liegenschaften/Gebaude
vorhanden. Dieser wird fir die Abrechnung abgelesen, spiegelt jedoch nicht den Verbrauch
der einzelnen Liegenschaften wider. Aus diesem Grund erfolgt eine Verbrauchszuteilung
anhand eines Verteilschlissels durch die Finanzbuchhaltung. Zusatzlich ermittelt eine kleine
Gruppe bestehend aus Mitarbeitern des Gebaudemanagement, der Finanzbuchhaltung und
des Umweltburos die Zahlersituation ausgewahlter Liegenschaften, um eine konkretere
Zuteilung zu ermdéglichen. Aufgrund des Arbeitsumfangs geschieht dies nur ein paarmal im
Jahr. AuRRerdem stellt dies noch keine abschlieRende Zahlererfassung und schon gar nicht
ein Energiemanagement dar.

1.2.2 Kommunale Liegenschaften

In dem vorliegenden Energiebericht werden folgende Verbrauchsgruppen und
Liegenschaften betrachtet:

Tabelle 1-1: Betrachtete Liegenschaften der Stadt Melle unterteilt nach Verbrauchsgruppen

Verbrauchsgruppe Liegenschaften (Anzahl)

A Schulen Schulgebaude (21)

B Sporthallen Sporthallen (18)

C Sportplatze/Umkleidegebaude Sportplatze und Umkleidegebaude (18)
Hallenbad (1)

D Bader Wellenfreibad (1)
Freibader (4)

E Feuerwehrgebaude Feuerwehrgebaude (15)

N Klaranlagen (6)

F Klaranlagen Klarteich (1)

G Pumpstationen Pumpstationen (65)

H Kulturelle Einrichtungen Kulturelle Einrichtungen (13)

| Verwaltungsgebaude Verwaltungsgebaude (13)

J Strallenbeleuchtung Strallenleuchten (5.813 Stick mit 7.255 Lampen)

Sonstige Positionen (Ampelanlagen, Offentliche

K Sonstiges Bedurfnisanstalten usw.) (26)
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Gegentiiber 2012 gab es keine gravierenden Anderungen bei den betrachteten
Liegenschaften. Die Anzahl der Stral3enleuchten ist von 5.753 auf 5.813 um 60 Stick
gestiegen. Bei den Lampen stieg die Anzahl von 7.196 auf 7.255 Stlick, was 59 Stlick mehr
sind. AuRerdem ist der Kindergarten Schwalbennest hinzugekommen.

Mit der veranderten Vorgehensweise bei der Datenerhebung seit dem Energiebericht 2012
ist die Anzahl der zu betrachtenden Liegenschaften gestiegen. Es werden auch
Verbrauchszahler und damit Verbrauche in den Energiebericht aufgenommen, die vorher
nicht betrachtet wurden. Ein Grofteil davon wird unter ,Sonstiges® zusammengefasst.

1.2.3 Energieverbrauch

1.2.3.1 Einfliisse auf den Energieverbrauch

Der Energieverbrauch einer Liegenschaft wird durch viele Faktoren beeinflusst:
1. Klimatische Bedingungen
2. Bauphysik
a. Alter und Baujahr
b. Bausubstanz
c. Warmedammung
d. Flachen/Umbauter Raum/Kompaktheit
3. Gebaude- und Haustechnik
a. Art der Technik
b. Alter und Zustand
c. Wartung
d. Anpassung der Technik an die 6rtlichen Gegebenheiten (z. B.
Nachtabsenkung, Bedarfsregelung, hydraulischer Abgleich)
e. Einhalten von rechtlichen Vorgaben
4. Nutzerverhalten
a. Aufenthalts-/Nutzungsdauer
b. Anzahl der Nutzer
c. Heiz-, Kihl- und Liftungsverhalten
d. Einsatz von weiterer Technik
Bis auf die klimatischen Bedingungen sind diese Faktoren durch den Nutzer/Eigentimer
direkt beeinflussbar. Anderungen daran machen sich in der Regel beim Energieverbrauch
bemerkbar.

1.2.3.2 Heizenergieverbrauch

Liegt die verbrauchte Brennstoffmenge (in m3, L, kg, SRm usw.) flr den Energietrager
(Erdgas, Heizol, Flissiggas, Holzhackschnitzel usw.) vor, ist der Energieverbrauch (in kWh)
zu berechnen. Dazu wird die verbrauchte Brennstoffmenge mit dem Heizwert (H;) des
entsprechenden Energietragers multipliziert. Fir die Heizwerte (H;) werden die Angaben
gemal der Heizkostenverordnung [4] (HeizkostenV) verwendet oder wenn vorhanden,
Angaben vom Energieversorgungsunternehmen oder Brennstofflieferanten. Welche
Heizwerte verwendet wurden kann Tabelle 1-5 (s. S. 8) entnommen werden.
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1.2.3.3 Witterungsbereinigung

Um den Heizenergieverbrauch, unabhangig von Standort und Zeitraum betrachten zu
kénnen, wird eine Witterungsbereinigung durchgeflihrt. Dies bezieht sich nur auf den Anteil
des Energieverbrauchs fur die Warmebereitstellung, der zu Heizzwecken genutzt wird.
Ausgenommen ist der Anteil, der fir die Warmwasserbereitung nétig ist.

Zur Witterungsbereinigung werden vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sogenannte
Klimakorrekturfaktoren fir unterschiedliche Standorte und unterschiedliche Zeitraume
herausgegeben. Der DWD ermittelt die Klimakorrekturfaktoren gemag VDI 3807, Blatt 1. Der
Faktor fur Melle vom Januar 2013 bis Dezember 2013 wird mit dem Energieverbrauch fur
Heizzwecke multipliziert. Die Klimakorrekturfaktoren von 2011 bis 2013 fir den Standort
Melle kdnnen der Tabelle 1-2 enthommen werden. Fir die Berechnungen wurde der
Mittelwert aller drei Postleitzahlenbereiche in Melle verwendet.

Tabelle 1-2: Klimakorrekturfaktoren von 2011 bis 2013 fiir Melle [5]

Zeitr_aum _Postleitzahl_
von . bis 49324 = 49326 @ 49328  Mittelwert
2011 | 01.01.2011 31.12.2011 1,2 1,19 1,18 1,19
2012 | 01.01.2012 = 31.12.2012 1,09 1,09 1,08 1,09
2013 | 01.01.2013 31.12.2013 0,99 0,99 0,98 0,99

1.2.3.4 Warmwasserbereitung

Ist der Energieverbrauch fir die Warmebereitstellung bekannt bzw. ermittelt, ist noch der
Anteil fur die Warmwasserbereitung zu ermitteln, der nicht witterungsbereinigt werden muss.
Zur Vereinfachung und da an dieser Stelle keine genaueren Angaben zur Verfligung stehen
wurde gemal’ der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 bzw. der dort genannten
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchskennwerte und der Vergleichskennwerte
im Nichtwohngebaudebestand [6] als Pauschalwert 5 % fiir die Warmwasserbereitung
verwendet.

Bei den Badern, Sportplatzen und dem Zeltplatz wird ausgehend von Erfahrungswerten der
Energieberichte vor 2012 keine Witterungsbereinigung durchgefihrt, da der
Warmeverbrauch dort aufgrund der Nutzung in erster Linie zur Warmwassererzeugung und
nicht zu Heizzwecken des Gebaudes genutzt wird.

1.2.3.5 Stromverbrauch
Es wird der abgerechnete Stromverbrauch verwendet.

1.2.4 Flachen der Liegenschaften

Als bisherige Bezugsflache fir die Gebaude wurde die Bruttogrundflache (BGF)
herangezogen. Doch in Anlehnung an den Energieausweis und um eine Vergleichbarkeit mit
den Verbrauchskennzahlen aus [6] anstellen zu kénnen, wird seit dem Energiebericht 2012
die Nettogrundflache (NGF) als Bezugsflache verwendet.

Fir 16 Gebaude liegen zurzeit konkrete Nettogrundflachen vor, diese wurden im Rahmen
des sogenannten Gebaude-Monitoring durch ein Aufmass vor Ort ermittelt. Es zeigte sich,
dass die neu ermittelten Flachen in den meisten Fallen stark von den vorher verwendeten
Flachen abweichen. Weitere Aufmasse werden zurzeit durch das Gebaudemanagement fir
das Jahr 2015 vorbereitet. Diese Zahlen kénnen friihestens in den Energiebericht 2016
einflieRen.
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Soweit keine anderen Angaben zu den betrachteten Liegenschaften bekannt waren, wurden
die Bruttogrundflachen aus dem letzten Energiebericht zur Berechnung der
Nettogrundflachen verwendet. Die Nettogrundflachen (NGF) wurden mit dem Verfahren
errechnet auf das die Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 in der einer ,Bekanntmachung
der Regeln fir Energieverbrauchskennwerte und der Vergleichskennwerte im
Nichtwohngebaudebestand* hinweist. ' Da zurzeit fiir die (iberarbeitete EnEV 2013 keine
aktuelleren Bekanntmachungen vorliegen, gelten die alten Bekanntmachungen solange
weiter, bis sie durch die Neuausgaben ersetzt werden.

Eine Auswahl der verwendeten Flachenumrechnungsfaktoren fgscne flr unterschiedliche
Gebaudekategorien zeigt Tabelle 1-3.

Tabelle 1-3: Auswahl von Flachenumrechnungsfaktoren fg ;.. unterschiedlicher
Gebiudekategorien [6] bzw.

Umrechnungsfaktor zur Berechnung der
Gebaudekategorie Nettogrundflache (NGF) auf Basis der
Bruttogrundflache (BGF)
Verwaltungsgebaude 0,85
Allgemeinbildende Schulen 0,90
Sporthallen 0,91
Feuerwehren 0,86
Bibliotheksgebaude 0,90

1.2.5 Energieverbrauchskennwerte - Vergleichskennwerte

.Der absolute Verbrauch gibt keine Auskunft liber die energetische Qualitét eines Gebéaudes.
Erst der Bezug auf eine entscheidende Einflussgrél3e — in der Regel die Fldche — macht
Vergleiche méglich und sinnvoll.“[3, S. 3] Der Verbrauch bezogen auf die Flache nennt sich
spezifischer Verbrauch bzw. Energieverbrauchskennwert. Dadurch lassen sich Gebaude
ahnlicher Nutzung, aber auch von anderen Standorten, miteinander vergleichen. Zur
Berechnung des Energieverbrauchskennwert wird der Verbrauch des Gebaudes (Strom oder
Warme witterungsbereinigt) durch die Nettogrundflache des Gebaudes dividiert.

Der Energieverbrauchskennwert macht deutlich, dass ein absoluter geringer Verbrauch kein
Qualitatskriterium ist. Er dient bei korrekten Ausgangsdaten der Beurteilung der
Energieeffizienz des Gebaudes und beschreibt den energetischen Zustand des Gebaudes.

Abbildung 1-2 zeigt die absoluten Heizenergieverbrauche ausgewahlter Schulen, Abbildung
1-3 den Heizenergieverbrauchskennwert bzw. den spezifischen Verbrauch. Es lasst sich
erkennen, dass der geringe absolute Verbrauch von z. B. den Grundschulen (GS)
Bruchmuihlen und Eicken-Bruche nur eine Folge der geringen Flache ist, denn wird er auf die
Flache bezogen ist der spezifische Verbrauch hoch.

! ,Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, soweit bei der Ermittlung von
Energieverbrauchskennwerten Vereinfachungen verwendet werden, die vom Bundesministerium fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie im
Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind.” [12] — Hier verwendet: ,Bekanntmachung der Regeln flr
Energieverbrauchskennwerte und der Vergleichskennwerte im Nichtwohngebaudebestand“ vom 30. Juli 2009
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Abbildung 1-2: Absolute Heizenergieverbrauche ausgewahlter Schulgebaude der Stadt Melle in
2012
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Abbildung 1-3: Heizenergieverbrauchskennwerte (spezifische Verbrauche) ausgewahlter
Schulgebaude der Stadt Melle in 2012
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Auferdem bietet der Energieverbrauchskennwert eine Mdglichkeit durch eine
Gegenuberstellung/Relativierung mit einem definiertem Zielwert oder einem Vergleichswert
festzustellen, ob es starke Abweichungen von vergleichbaren Gebauden gibt und somit unter
Umstanden Handlungsbedarf besteht.

Unter Einbeziehung des absoluten Verbrauchs und des Verbrauchskennwert, kénnen
Liegenschaften herausgefiltert werden, die hohe Kosten verursachen (anhand des absoluten
Verbrauchs) und die eine schlechte Energieeffizienz aufweisen (anhand des hohen
Verbrauchskennwert).

In diesem Bericht werden zur Einordnung der Energieverbrauchskennwerte der kommunalen
Liegenschaften Vergleichswerte herangezogen. Verwendet wurden die Vergleichswerte
gemal der EnEV 2009 bzw. der Bekanntmachung der Regeln flr
Energieverbrauchskennwerte und der Vergleichskennwerte im Nichtwohngebaudebestand
[6]. Da zurzeit fUr die Uberarbeitete EnEV 2013 keine angepassten Bekanntmachungen
vorliegen, gelten die alten Bekanntmachungen solange weiter, bis sie durch Neuausgaben
ersetzt werden. Diese Werte werden auch zur Ausstellung von Energieausweisen fir
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bestehende Nichtwohngeb&ude als Vergleichswert herangezogen. Eine Ubersicht dieser
Werte zeigt Tabelle 1-4.

Tabelle 1-4: Ubersicht Vergleichswerte fiir den Heizenergie- und Stromverbrauchskennwert
nach [6]

Heizung + Warmwasser | Strom Nettogrundflache

Gebaudekategorie 9 g

[kWh/(m?\gr - a)] [m?nerl
Allgemeinbildende 105 10 < 3.500
Schulen 90 10 > 3.500
Sporthallen (ohne .
Schwimmbhalle) 110 25 beliebig
Verwaltungsgebaude, normale 80 20 <3.500
techn. Ausstattung 85 30 > 3.500
Geb. fur &ffentlich .
Bereitschaftsdienste 100 20 beliebig

Die Vergleichswerte beruhen laut EnEV auf statistischen Auswertungen.

1.2.6 Ermittlung CO,-Emissionen

Bei der Ermittlung der freigesetzten CO,-Emissionen gibt es kein standardisiertes Verfahren
bzw. keine festgelegte Vorgehensweise. Dies fuhrt dazu, dass es sehr unterschiedliche
Ansatze, aber auch Literaturwerte gibt.

Welche Werte fir die Ermittlung der CO,-Emissionen fir das Jahr 2013 in Melle verwendet
wurden kann der nachfolgenden Tabelle 1-5 entnommen werden.

Tabelle 1-5: Verwendete CO,-Emissionsfaktoren fiir das Jahr 2013 (ergénzt um die Heizwerte)

Energietriiger CO,-Emissionsfaktor COz-Aq__uivaIent Heizw_ert (Hi)
[kg CO, /kWh] [kg CO,-Aqu. /kWh] | laut HeizkostenV

LichtBlick Strom-Mix

2013 0,003 [7] k. A. -

Erdgas k. A. 0,245 [8] Nicht erforderlich

Heizol k. A. 0,315 [8] 10 kWh/L

Flissig-/Brenngas k. A. 0,268 [8] 13 kWh/kg

Warme* k. A. 0,158 * Nicht erforderlich

Biogas k. A. 0,115 [9] Nicht erforderlich

Holz-Hackschnitzel k. A. 0,023 [8] 650 kWh/SRm.

* Flr Warme lagen keine Werte vor, deshalb wurde nach Recherchen die Annahme getroffen, dass die Warme
aus 2/3 Biogas und 1/3 Erdgas gewonnen wird.

Bei der Ermittlung der CO,-Emissionen wurden, soweit bekannt, die CO,-Aquivalente
verwendet. Diese bertcksichtigen nicht nur die reinen CO,-Emissionen die freigesetzt
werden, sondern auch weitere Treibhausgase wie Methan, Lachgas, usw. und samtliche
Vorketten wie Férderung, Aufbereitung, Transport usw.

Fir Strom liegen der Stadt Melle von LichtBlick keine Angaben fiir die CO,-Aquivalente vor,
aus diesem Grund wurde mit den CO,-Emissionen flir den LichtBlick Strom-Mix 2013
gerechnet.
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2 Energie- und Wasserverbrauch

2.1 Medienversorgung
2.1.1 Stromversorgung

Seit 2012 ist die Gesellschaft LichtBlick SE aus Hamburg der Stromlieferant fur die
kommunalen Liegenschaften der Stadt Melle. Dabei handelt es sich um Strom aus
regenerativer Energie. Fir die Belieferung wird bescheinigt, dass der verwendete Strom in
dem Wasserwerk Steinsfoss, Norwegen erzeugt wurde.

Ausnahme bilden die vom Nahwarmenetz der OVE versorgten Gebaude am Schiirenkamp
und der HaferstralRe, dazu gehdren: Hauptverwaltung, Ratsschule, Festsaal Melle und
Sporthalle Haferstralie. Diese Gebaude beziehen nicht nur Warme sondern auch den Strom
von der OVE.

In der Realschule Neuenkirchen und in der Grundschule Gesmold wird tUber ein BHKW
Strom in das Stromnetz der RWE eingespeist.

2.1.2 Heizenergieversorgung

Zur Beheizung der Gebaude wurden 2013 Gberwiegend mit Erdgas verwendet. Die
Belieferung mit Erdgas erfolgte durch die Stadtwerke Osnabrtick, nur zwei Gebaude wurden
durch die RWE versorgt.

Die folgende Abbildung 2-1 zeigt die Versorgungs/Beheizungsstruktur fir die kommunalen
Liegenschaften der Stadt Melle fur das Jahr 2013. Es ist deutlich zu erkennen, dass zu 60 %
Erdgas eingesetzt wird, gefolgt von (Nah-/Fern-)Warme mit 30 %. Die restlichen 10 % setzen
sich aus Holz mit 7 %, Erddl mit ca. 3 % und 0,3 % Brenngas zusammen. Im Vergleich zu
2012 gab es keine gravierenden Veranderungen bei den Anteilen.

3%

0,3%
Erdgas

® (Nah-/Fern-)Warme
® Holz
m Erdol

= Brenngas
60%

Verbrauche sind nicht
witterungsbereinigt!

Abbildung 2-1: Versorgungsstruktur zu Heizzwecken fiir die Liegenschaften der Stadt Melle in
2013

Folgende Liegenschaften werden nicht mit Erdgas versorgt, sondern mit:
- (Nah-/Fern-)Warme (Lieferanten: OVE, AgrarEnergie Krukum, Bio Power):
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Stadthaus, stadtischer Festsaal, Ratsschule am Schirenkamp, Sporthalle
HaferstralRe, Hallenbad, Wellenfreibad, Jahnsporthalle, Jugendherberge, Freibad
Riemsloh, Grund- und Hauptschule Riemsloh und Sporthalle Riemsloh neu

- Holzhackschnitzel:
Schulzentrum Buer gesamt (Fachklassentrakt, Mensa, ehemalige Hauptschule,
ehemalige Realschule, Sporthalle Buer alt)

- Heizol:
u. a. Feuerwehr Niederholsten, Altes Stahlwerk, Sporthalle Buer neu

- Brenngas:
Umkleidegebaude Westerhausen neu und Klaranlage Wellingholzhausen

Anderungen bei der Energieversorgung gab es bei der Sporthalle HaferstralRe, die seit
Oktober 2012 mit Fernwarme versorgt wird. Die Sporthalle und das Umkleidegebaude am
Sportplatz in Oldendorf werden seit Januar 2013 nicht mehr mit Heiz6l sondern mit Erdgas
beliefert.

2.1.3 Wasserversorgung

Die Versorgung der kommunalen Gebaude mit Trinkwasser erfolgt ber das Wasserwerk
Melle.

2.2 Gesamtverbrauch

In der nachfolgenden Abbildung 2-2 wird die Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs von
1991 bis 2013 dargestellt. Erganzend dazu ist noch die Entwicklung der Verbrauche flr
Strom und Heizenergie aufgefihrt.

Der Gesamtenergieverbrauch (grau) in 2013 ist um 673 MWh auf 21.397 MWh/a
angestiegen, die relative Abweichung bezogen auf 1991 betragt + 10,4 % (19.386 MWh/a)
und zum Vorjahr + 3,2 % (20.724 MWh/a). Er setzt sich aus 6.709 MWh/a Strom (grun) und
witterungsbereinigte 14.688 MWh/a flir Heizzwecke (rot) zusammen.

Die Tendenz des gesamten Energieverbrauchs ist von 1991 bis 2013 leicht steigend wie die
gestrichelte hellgraue Linie zeigt.

Bezogen auf die Einwohner ergibt sich fir 2013 ein spezifischer Energieverbrauch von

449 kWh/(Einwohner-a) fur die stadtischen Liegenschaften.

10
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Abbildung 2-2: Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs von 1991 bis 2013 fiir die
Liegenschaften der Stadt Melle

2.3 Energieverbrauche in den Verbrauchsgruppen

Die Energieverbrauche (unterteilt nach Strom und Warme) fir die einzelnen
Verbrauchsgruppen zeigt Abbildung 2-3.
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Abbildung 2-3: Energieverbrauche in den Verbrauchsgruppen fiir 2013

Die Verbrauchsanteile fir den zusammengefassten Energieverbrauch fir Strom und Warme
in den einzelnen Verbrauchsgruppen zeigt Abbildung 2-4.

11



Energiebericht 2013 Energie- und Wasserverbrauch

817; 4% 278; 1%
987; 5%
1.147; 5%

B Schulen

m Sporthallen

M Bader

SRR | Kldranlagen

,,1:477; 7% B StraRenbeleuchtung

1.820;778%%  Verwaltungsgeb.
S ) kult. Einrichtungen

2.489; 12% Feuerwehr

Sonstiges

3.571;17%

B Pumpstationen

Abbildung 2-4: Verbrauchsanteile in den Verbrauchsgruppen bezogen auf den gesamten
Energieverbrauch fiir 2013

Im Folgenden werden Entwicklungen, Verbrauchsanteile und die grof3ten Verbraucher fur die
Medien Strom, Heizenergie und Wasser noch naher betrachtet.

2.4 Stromverbrauch
2.4.1 Entwicklung

Abbildung 2-5 zeigt die Entwicklung des Stromverbrauchs von 1991 bis 2013. Die
Entwicklung des Gesamtstromverbrauchs lasst sich anhand des schwarzen Graphen
ablesen. Des Weiteren sind die Stromverbrauche der einzelnen Verbrauchsgruppen
dargestellt. Es lasst sich erkennen, dass der Stromverbrauch der Klaranlagen (dunkelblau)
und der Stral3enbeleuchtung (rot) mafigeblich zum Gesamtstromverbrauch (schwarz)
beitragen, und dass eine Veranderung des Verbrauchs der Klaranlage sich direkt auf den
Gesamtverbrauchs auswirkt.

In 2013 wurden 6.709 MWh/a Strom abgerechnet. Absolut wurden im Jahr 2013 ca.

1.530 MWh/a mehr Strom verbraucht als 1991 und ca. 180 MWh/a mehr als im Vorjahr.
Bezogen auf 1991 ist das eine Veranderung von + 29,6 % und zum Vorjahr von 2,8 %.

12
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Abbildung 2-5: Entwicklung des Stromverbrauchs von 1991 bis 2013 fiir die
Verbrauchsgruppen

Abbildung 2-6 zeigt die Entwicklung des Stromverbrauchs flir die Verbrauchsgruppen die
unter 700 MWh/a liegen deutlicher.
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Abbildung 2-6: Entwicklung des Stromverbrauchs von 1991 bis 2013 fiir die
Verbrauchsgruppen kleiner 700 MWh/a

2.4.2 Verbrauchsanteile

In den Abbildung 2-7 und Abbildung 2-8 werden die Verbrauchsanteile am
Gesamtstromverbrauch fur die einzelnen Verbrauchsgruppen im Jahr 1991 und 2013 naher
betrachtet.

Die Diagramme zeigen, dass die Klaranlagen (dunkelblau) 1991 noch 27 % am
Gesamtstromverbrauch ausmachten. In 2013 sind es 36 %. Absolut betrachtet ist der
Stromverbrauch der Klaranlagen seit 1991 um ca. 1.000 MWh/a gestiegen, von

1.422 MWh/a auf 2.420 MWh/a. Dies lasst sich zum einen darauf zurtickfuhren, dass der
Energieverbrauch der Klaranlagen direkt abhangig ist von der eingeleiteten

13
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Schmutzwassermenge. Durch eine steigende Anzahl von Abwasseranschlisse, z. B. durch
neue Baugebiete bzw. deren Verdichtung und weitere Anschlisse in Gewerbegebieten,
steigt die Abwassermenge. Ebenfalls Einfluss auf die Abwassermenge haben die noch
teilweise vorhandenen Mischkanale, da diese wetterabhangig sind. Des Weiteren stiegen
Anfang der 90er die gesetzlichen Anforderungen an das Wasser, das zurtick in den
Wasserkreislauf eingeleitet werden soll und damit der Technisierungsgrad.

Der Anteil der Strallenbeleuchtung (rot) am Gesamtstromverbrauch ist von 1991 von 34 %
auf 27 % gesunken. Der absolute Verbrauch ist jedoch seit 1991 um ca. 70 MWh/a
gestiegen, von 1.750 MWh/a auf 1.820 MWh/a. In der gleichen Zeit wuchs die Zahl von
3.860 Leuchten auf 5.813 Leuchten. Das ist in 22 Jahren ein Zuwachs von 1.953 Leuchten.
Uber diesen Zeitraum hinweg ist der durchschnittliche Stromverbrauch pro Leuchte von
453 kWh/(Leuchte-a) auf 313 kWh/(Leuchte-a) gesunken.

1991 betrug der Anteil der Klaranlagen und Stralenbeleuchtung zusammen 61 %, 2013 sind
es 63 %. Die Verbrauchsanteile der anderen Verbrauchsgruppen haben sich dadurch nur
leicht geandert, jedoch innerhalb der einzelnen Gruppen gab es leichte Verschiebungen.
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Abbildung 2-7: Stromverbrauchsanteile der Abbildung 2-8: Stromverbrauchsanteile der
Verbrauchsgruppen im Jahr 1991 fiir die Verbrauchsgruppen im Jahr 2013 fiir die
Liegenschaften der Stadt Melle Liegenschaften der Stadt Melle

2.4.3 Grofte Verbraucher

Abbildung 2-9 und Abbildung 2-10 zeigen die TOP 20 der gréten Stromverbraucher
ausgehend vom absoluten Stromverbrauch flr die jeweilige Liegenschaft bzw. den gesamten
Gebaudekomplex in 2013. Auf diese Weise lassen sich Liegenschaften mit dem gréf3ten
Verbrauch identifizieren, die in der Regel auch die héchsten Kosten verursachen. Wahrend
Abbildung 2-9 alle stadtischen Liegenschaften berlcksichtigt, sind es in Abbildung 2-10 nur
die Gebaude.

In Abbildung 2-9 ist sehr deutlich zu erkennen, dass die grof3ten Stromverbraucher nicht im
Bereich der Gebaude liegen. Bei den TOP 20 liegt mit 1.820 MWh/a die StralRenbeleuchtung
mit einem Anteil von 27 % am Gesamtstromverbrauch an erster Stelle. Darauf folgen vier
Klaranlagen die in 2013 zwischen 1.206 und 218 MWh/a verbraucht haben. Dabei liegt der
Anteil der Klaranlage Melle-Mitte bei 18 % vom Gesamtstromverbrauch, gefolgt von den
Klaranlagen Gesmold und Neuenkirchen mit fast 5 %. Die Anteile der nachfolgenden
Liegenschaften sind alle kleiner als 5 %. Beim Verbrauch folgt an sechster Stelle die
Hauptverwaltung als erstes Gebaude mit einem Verbrauch von 213 MWh/a. Dies bestatigen
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die Abbildung 2-7 und Abbildung 2-8, die die Verbrauchsanteile in den einzelnen
Verbrauchsgruppen naher betrachten. Dort macht die Anzahl aller Klaranlagen und die
StraRenbeleuchtung 63 % des Gesamtstromverbrauchs aus.

Bei der TOP 20 der Gebaude in Abbildung 2-10 liegt die Hauptverwaltung an erster Stelle.
Bis Stelle sechs folgen Sporthallen deren Verbrauche zwischen 74 und 57 MWh/a liegen.
Ausnahme ist der gesamte Gebaudekomplex der Oberschule Buer (mit Fachklassentrakt,
ehem. HS, ehem. RS, Mensa), der mit seinem Gesamtstromverbrauch von 73 MWh/a an
dritter Stelle liegt. Da die Stadt Melle Uber eine grof’e Anzahl von Schulen und Sporthallen
verfugt, befinden sich diese tGberwiegend in der TOP 20. Zwischendurch gibt es vereinzelt
Gebaude anderer Nutzung wie das Haus des Gastes mit dem Birgerburo
Wellingholzhausen und der Stadtbibliothek.
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Abbildung 2-9: TOP 20 der groRten Stromverbraucher aller stiadtischen Liegenschaften in 2013
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Abbildung 2-10: TOP 20 der groRten Stromverbraucher im stadtischen Gebaudebereich in 2013
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2.5 Heizenergieverbrauch
2.5.1 Entwicklung

Die Entwicklung des witterungsbereinigten Heizenergieverbrauchs von 1991 bis 2013 zeigt
die schwarze Linie in Abbildung 2-11. Seit 2008 ist eine kontinuierliche Zunahme zu
beobachten.

Des Weiteren sind die Verbrauche der einzelnen Verbrauchsgruppen dargestellt. Leichte
Abnahmen bei den beiden Verbrauchsgruppen Schulen und Badern fangen den
Mehrverbrauch in den anderen Verbrauchsgruppen nicht ab. Es lasst sich erkennen, dass
der Heizenergie/Warmeverbrauch bei den Badern (dunkellila) tendenziell steigt und es einen
besonders deutlichen Anstieg von 2008 bis 2011 gab. Seitdem ist der Verbrauch relativ
konstant. Bei den Schulen (tirkis), die zur grof3ten Verbrauchsgruppen zahlen, ist seit 2010
eine leichte Abnahme beim Verbrauch zu beobachten. Dabei sollte jedoch nicht vergessen
werden, dass das Schulzentrum Lindath-Sidwest seit 2012 nicht mehr in Tragerschaft der
Stadt Melle ist. Da diese Schule zu den gréten Verbrauchern zahlte, gabe es mit dieser
Schule einen klaren Aufwartstrend. Des Weiteren steigt der Verbrauch der Sporthallen
(dunkelgriin) wieder an, nachdem es von 2010 bis 2012 eine Abnahme gab.

Absolut betrachtet hat der Heizenergieverbrauch von 1991 im Vergleich zu 2013 nur
geringfuigig zugenommen. In 2013 wurden insgesamt ca. 14.670 MWh Heizenergie bendtigt,
ca. 480 MWh mehr als 1991, das ist eine Zunahme von 3,4 %.
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Abbildung 2-11: Entwicklung des Heizenergieverbrauchs von 1991 bis 2013 fiir die
Verbrauchsgruppen

2.5.2 Verbrauchsanteile

Den beiden folgenden Diagrammen (Abbildung 2-12 und Abbildung 2-13) kénnen die
Verbrauchsanteile am Gesamtheizenergieverbrauch fir die einzelnen Verbrauchsgruppen in
den Jahren 1991 und 2013 entnommen werden.

Beide Male zahlen die Schulen (turkis) zur grof3ten Verbrauchsgruppe. 2013 betrug der
Anteil der Schulen am Heizenergieverbrauch mit 4.423 MWh/a 30 % am
Gesamtheizenergieverbrauch. 1991 betrug der Verbrauch 6.053 MWh/a mit einem Anteil von
42 %. Absolut betrachtet ist der Verbrauch an den Schulen um ca. 1.630 MWh/a gesunken.
1991 folgten den Schulen die Sporthallen mit 21 % und die Bader mit 16 %. In 2013 sind die
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auch wieder die Schulen die zweitgrofite Verbrauchsgruppe mit 22 %, gefolgt von den
Badern mit 21 %.

Diese drei Verbrauchgruppen machen unverandert den grofiten Anteil am
Gesamtheizenergieverbrauch aus. 1991 waren das zusammen 79 %, 2013 sind es 73 %.
Die Verbrauchsanteile der anderen Verbrauchsgruppen (Verwaltungsgebaude, kulturelle
Einrichtungen, Feuerwehr, Sonstiges, Sportplatze und Klaranlagen) haben sich dadurch nur
gering geandert, jedoch innerhalb der einzelnen Gruppen gab es leichte Verschiebungen.

667.556; 242.734; m Schulen
681417550, 2% ., mSchulen 640.632; 4 148.376; 1%
5% —\ 9.486; 0% | 68.495: 1% m Sporthallen
m Sporthallen
. 909.673; 8% u Bader
m Bader
m Verwaltungsgeb. = Verwaltungsgeb.
kult. Einrichtungen . 4.423.366; kult. Einrichtungen
30% Feuerwehr
6.052.566; WALl 1.185.093; .
42% Sportplétze 8% N Sonstiges
2.313.369; R ‘ .
16% mKlaranlagen | Sportplatze
3.145.746; | m Klaranlagen
21% ‘ :
2.998.891; : | 3172528
21% Gesamtheizenergie- Gesamtheizenergie-
verbrauch: f verbrauch:
14.208.460 kWh,, 14.688.173 kWh,,
Abbildung 2-12: Heizenergieverbrauchsanteile | Abbildung 2-13: Heizenergieverbrauchsanteile
der Verbrauchsgruppen im Jahr 1991 der Verbrauchsgruppen im Jahr 2013

2.5.3 GrofBte Verbraucher

In Abbildung 2-14 und Abbildung 2-15 sind die TOP 20 der gréf3ten Heizenergieverbraucher
aufgeflihrt. Basis bildet der absolute Heizenergieverbrauch bzw. Nah-/Fernwarmebezug flr
die jeweilige Liegenschaft bzw. den gesamten Gebaudekomplex in 2013. Abbildung 2-14
geht von allen stadtischen Liegenschaften aus, wahrend Abbildung 2-15 nur die Gebaude
bertcksichtigt.

Wie Abbildung 2-14 entnommen werden kann, ist der grof3te Heizenergieverbraucher das
Wellenfreibad mit 1.087 MWh/a, gefolgt vom Freibad Riemsloh mit 1.059 MWh/a. Der Anteil
des Wellenfreibades am gesamten Heizenergieverbrauch liegt bei 7,5 %, der fur das Freibad
Riemsloh bei ca. 7 %. An dritter und vierter Stelle folgen die Gebaudekomplexe der
Oberschule Buer und Neuenkirchen mit 743 MWh/a und 571 MWh/a. Dort liegt der Anteil bei
5% bzw. 4%.

Bei der TOP 20 der Gebaude in Abbildung 2-15 sind unter den zehn gréf3ten Verbraucher
sieben Schulen vertreten deren Verbrauche zwischen 743 MWh/a und 329 MWh/a liegen.
Bei den Nicht-Schulgebauden handelt es sich um die Hauptverwaltung, die Sporthalle
Neuenkirchen neu und die Sporthalle Haferstr.
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Abbildung 2-14: TOP 20 der grofRten Heizenergieverbraucher aller stadtischen Liegenschaften
in 2013
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Abbildung 2-15: TOP 20 der groRten Heizenergieverbraucher im stadtischen Gebaudebereich in
2013

2.6 Wasserverbrauch
2.6.1 Entwicklung

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs von 1991 bis 2013 kann Abbildung 2-16 entnommen
werden. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Bader der gréflite Wasserverbraucher sind und
einen direkten Einfluss auf den Gesamtwasserverbrauch haben. Da der Verbrauch der
Bader wiederum direkt von der Witterung und der daraus resultierenden Nutzung der Bader
abhangt, unterliegt der Wasserverbrauch starken Schwankungen. Der Wasserverbrauch der
Klaranlagen (dunkelblau) ist seit 1997/1998 gesunken und ab 2012 wieder ansteigt. Ein
kontinuierlicher Anstieg des Wasserverbrauchs von 1998 bis 2008 |asst sich bei den Schulen
(turkis) beobachten. Ab 2008 sinkt der Verbrauch wieder.

Der Wasserverbrauch der Sportplatze schwankt, da dieser auch von der Witterung abhangt.
Seit 2011 ist jedoch ein kontinuierlicher Anstieg zu beobachten. Die Verbrauche der anderen
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Verbrauchsgruppen sind relativ konstant.

Absolut betrachtet ist der Trinkwasserverbrauch in 2013 zu 1991 von 91.917 m?® um
ca. 2.000 m?® angestiegen. Das ist eine Veranderung von + 2 %. Damit liegt der
Wasserverbrauch in 2013 bei 93.930 m?.
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Abbildung 2-16: Entwicklung des Wasserverbrauchs von 1991 bis 2013 fiir die Liegenschaften
der Stadt Melle

2.6.2 Verbrauchsanteile

Den Gesamtwasserverbrauch fir 1991 und 2013 und die Anteile der einzelnen
Verbrauchsgruppen zeigen Abbildung 2-17 und Abbildung 2-18.

In den Diagrammen lasst sich gut erkennen, dass die Bader mit 56 % in 1991 und 53 % in
2013 mehr als die Halfte des gesamten Trinkwassers der stadtischen Liegenschaften
verbrauchen. Die Sportplatze verbrauchen in 2013 mit 13.898 m® rund 2.300 m*® mehr
Frischwasser als in 1991. Da waren es 11.560 m3. Das ist eine Veranderung von + 20 %.
Die Schulen verbrauchen 2013 hingegen deutlich weniger als 1991. 1991 lag der Verbrauch
bei 8.806 m?, in 2013 liegt er hingegen bei 4.951 m3. Der geringere Verbrauch von 3.855 m?
sind eine Veranderung von — 44 % gegenuber 1991.
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Abbildung 2-17: Wasserverbrauchsanteile der | Abbildung 2-18: Wasserverbrauchsanteile der
Verbrauchsgruppen im Jahr 1991 Verbrauchsgruppen im Jahr 2013

2.6.3 GrofBte Verbraucher

Abbildung 2-19 zeigt die TOP 20 der gréfliten Wasserverbraucher. Grundlage sind die
absoluten Wasserverbrauche fur die jeweilige Liegenschaft bzw. den gesamten
Gebaudekomplex.

Der grofite Verbraucher ist mit deutlichem Abstand das Wellenfreibad mit 21.253 m3a. Damit
liegt der Anteil am Gesamtwasserverbrauch bei 23 %. Darauf folgen das Hallenbad mit
8.339 m¥a und das Freibad Wellingholzhausen mit 7.583 m3/a mit einem Anteil von fast 9 %
und 8 %. An vierter und funfter Stelle sind die Klaranlage Buer und das Freibad Riemsloh mit
7.378 m3/a und 6.114 m%a. Die Anteile liegen hier bei fast 8 % und fast 7 %.
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Abbildung 2-19: TOP 20 der groRten Wasserverbraucher aller stadtischen Liegenschaften in
2013
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3 CO,-Emissionen

3.1.1 Entwicklung

Die Entwicklung der CO,-Emissionen ist direkt vom Verbrauch und den eingesetzten
Energietragern abhangig. Abbildung 3-1 zeigt die Entwicklung der gesamten CO,-
Emissionen anhand der grauen Linie. AuRerdem werden die freigesetzten CO,-Emissionen
fur Strom (griin) und Heizenergie (rot) dargestellt. Die Verbrauchsentwicklungen flr Strom
und Heizenergie spiegelten sich bis 2012 in der jeweiligen CO,-Entwicklung wider. Dies
anderte sich 2012 flr Strom durch die Umstellung auf Strom aus regenerativen Energien.
Die daraus resultierende Reduzierung der CO,-Emissionen ist im Diagramm deutlich zu
sehen.

In 2013 liegen die gesamten CO,-Emissionen bei 3.003 T CO,/a. Durch die Umstellung des
Stroms sind die CO,-Emissionen flr Strom auf ca. 20 T CO,/a gesunken. Im Jahr 2011
lagen diese flr Strom noch bei ca. 4.350 T CO,/a. Von 1991 zu 2013 liegt die relative
Abweichung der CO,-Emissionen fur Strom bei ca. — 99 %, fur Warme bei — 6 % und fir die
gesamten CO,-Emissionen bei — 57 %.

Bezogen auf die Einwohner ergeben sich daraus spezifische CO,-Emissionen von

63 kg CO,/(Einwohner-a) fir 2013.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es im Strombereich keine Veranderung, bei der Warme und
den CO,-Gesamtemissionen eine Abweichung von jeweils 3 %.
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Abbildung 3-1: Entwicklung der gesamten CO,-Emissionen von 1991 bis 2013 fiir die
Liegenschaften der Stadt Melle

3.1.2 Anteile der CO,-Emissionen in den Verbrauchsgruppen

Wie sich die Anteile durch die Umstellung auf Strom aus regenerativen Energien
verschieben zeigen Abbildung 3-2 und Abbildung 3-3. 1991 folgten den Schulen die
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stromintensiven Verbrauchsgruppen Klaranlagen und Stralenbeleuchtung und trugen
mafgeblich zu den CO,-Emissionen bei. Zusammen machten diese beiden Gruppen 33 %
der Gesamtemissionen aus. Durch die Umstellung fallen in den stromintensiven
Verbrauchsgruppen fast keine CO,-Emissionen mehr an und liegen nur noch bei einem
Anteil von 1 %. Dafur treten die warmeintensiven Verbrauchsgruppen in den Vordergrund.
Die Schulen setzen immer noch die meisten CO,-Emissionen frei. Nun folgen an zweiter und
dritter Stelle die Sporthallen und Bader die 1991 noch an vierter bzw. finfter Stelle lagen. Ein
Teil der Liegenschaften wird durch Fern-/Nahwarme aus Biogas versorgt, die geringere CO,-
Emissionen aufweisen. Doch werden diese Verringerungen durch einen kontinuierlichen
Mehrverbrauch der Heizenergie wieder aufgezehrt, die in erster Linie aus dem CO,
intensiverem Erdgas gewonnen wird.
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157; 5% —_!
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m Klaranlagen
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15% Sportplétze i 711; 24% Pumpstationen
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Abbildung 3-2: Anteile der CO,-Emissionen Abbildung 3-3: Anteile der CO,-Emissionen
fiur die Verbrauchsgruppen in 1991 fiir die Verbrauchsgruppen in 2013

3.1.3 GrofRte Emittenten

Die gréfiten Emittenten der stadtischen Liegenschaften sind in Abbildung 3-4 zu erkennen.
Der gréRte Emittent ist das Wellenfreibad mit 175 T CO,/a und einem Anteil von fast 6 % an
den Gesamtemissionen. Kurz dahinter folgt das Freibad Riemsloh mit 168 T CO,/a und
einem Anteil von ebenfalls fast 6 %. Als nachstes folgen die Oberschule Neuenkirchen und
der ganze Gebaudekomplex der Grundschule Gesmold mit 140 T CO,/a bzw. 117 T CO,/a.
Damit liegen die beiden Gebaude bei fast 5 % und 4 %.

Da der Strom aus regenerativer Energie gewonnen wird, fallen beim Strom sehr geringe
CO,-Emissionen an. So sind bei den gréfiten Emittenten vor allem Gebaude und
Liegenschaften zu finden die beheizt werden. Es fallt jedoch auf, dass Gebaude wie der
Gebaudekomplex der Oberschule Buer, die beim Heizverbrauch in den TOP 20 sind, hier
nicht auftauchen. Dies lasst sich an dieser Stelle auf den regenerativen Energietrager
Holzhackschnitzel zurickflhren.
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Abbildung 3-4: TOP 20 der groRten Emittenten aller stadtischen Liegenschaften in 2013
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Gegenuberstellung der Verbrauchsdaten

4 Gegeniberstellung der Verbrauchsdaten

Gegenuberstellung der Verbrauchsdaten 2013, 2012 und 1991 fir die gesamten
Liegenschaften und die gréRten Verbrauchsgruppen (Schulen, Sporthallen, Bader,
Verwaltungsgebaude, Klaranlagen mit Pumpstationen und Stral’enbeleuchtung).

4.1 Gesamt

Tabelle 4-1: Gegeniiberstellung der Verbrauchsdaten 2013, 2012 und 1991 fiir die gesamten
Liegenschaften der Stadt Melle

1991 2012 2013

GESAMT relativ zu relativ zu

i . absolut absolut 1991/ absolut 1991/
Einheit (Vorjahr) (Vorjahr)

Gesamtenergieverbrauch, +7,4 % +10 %
davon MWh/a 19.386 20.825 (+3.9 %) 21.397 (+3 %)
+ 26,0 % +30 %

Strom MWhe/a 5.178 6.525 (+ 6.4 %) 6.709 (+3 %)

Heizenergie +0,6 % +4%

. . MW hn/ 14.208 14.300 ’ 14.688
(witterungsbereinigt) e (+2,8 %) (+3 %)
o, 0,

Wasserverbrauch m?/a 91.917 98.399 (: ;1 o;: y | 93:9%0 (J-r : °//:)
_— -58 % -57%
CO,-Emissionen T CO,/a 6.871 2.914 (- 60 %) 3.003 +3 %)

4.2 Schulen
Tabelle 4-2: Gegeniiberstellung der Verbrauchsdaten 2013, 2012 und 1991 fiir die Schulen der
Stadt Melle
1991 2012 2013
SCHULEN relativ zu relativ zu
) . absolut absolut 1991/ absolut 1991/
Einheit (Vorjahr) (Vorjahr)
Energieverbrauch Schulen, -24,5% -26 %
davon MWh/a 6.569 4.958 (- 5.1 %) 4.877 -2 %)
-19,9 % -12%
Strom MWhe/a 516 414 (- 15.0%) 454 (+10 %)
Heizenergie -249% -27%
. . MWhn/ 6.053 4.544 ’ 4.423
(witterungsbereinigt) e (-4,1 %) (-3 %)
-195% -44 %
3 ’
Wasserverbrauch m3/a 8.806 7.087 (- 32.7%) 4.951 (- 30 %)
. -50 % -52%
CO,-Emissionen T CO,/a 1.687 850 (- 39 %) 812 -5 %)
Schulerzahl_en (inden 3838 3.026 3051
betrachteten Liegenschaften)
Nettogrundflache (NGF) mM?NGF 40.367 39.340 39.340
Durchschnittliche KWhe/m? 12 kWhe/ | 10,5 kWhg/ 11,5 kWhe/
Stromverbrauchskennzahl o M?sGF m2nGF M2nGF
Durchschnittliche 119 kWhw/ | 116 kWhe/ 112 kWhi/
Heizenergieverbrauchs- KWhn/m? S S S
M“BGF M NGF M NGF
kennzahl
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4.3 Sporthallen

Gegenuberstellung der Verbrauchsdaten

Tabelle 4-3: Gegeniiberstellung der Verbrauchsdaten 2013, 2012 und 1991 fiir die Sporthallen

der Stadt Melle

1991 2012 2013
SPORTHALLEN relativ zu relativ zu
i . absolut absolut 1991/ absolut 1991/
Einheit (Vorjahr) (Vorjahr)
Energieverbrauch -42% +8 %
MWh/ 3.446 3.301 ) 3.71
Sporthallen, davon @ (- 12,9%) (+12%)
+13,2% +20 %
Strom MWhe/a 447 506 (+ 6.3%) 538 (+ 6 %)
Heizenergie -6,8% +6 %
. . MWhyy/ 2.999 2.795 ’ 3.173
(witterungsbereinigt) e (- 15,7%) (+ 14 %)
R +7,3% -2%
Wasserverbrauch md/a 5.124 5.501 (- 2.2%) 5.032 -9 %)
. -38% -30 %
CO,-Emissionen T CO,/a 1.012 628 - 41 %) 711 (+ 13 %)
Nettogrundflache (NGF) m?NGF 15.737 21.334 21.334
Durchschnittliche 26 kWhe!/ | 23,7 kWhe! 25,2 kWhe/
kWhei/m?
Stromverbrauchskennzahl m?sGF m?nGrF m?nGrF
Durchschnittliche 160 kWhi/ 131 kWh/ 142 KWhy/
Heizenergieverbrauchs- KWh/m? N Lo Lo
M“BGF M NGF M NGF
kennzahl

4.4 Bader
Tabelle 4-4: Gegeniiberstellung der Verbrauchsdaten 2013, 2012 und 1991 fiir die Bader der
Stadt Melle
1991 2012 2013
BADER relativ zu relativ zu
i . absolut absolut 1991/ absolut 1991/
Einheit (Vorjahr) (Vorjahr)
Energieverbrauch Bader, +30,9% +28%
davon MWh/a 2.795 3.660 (- 4.8 %) 3.571 -2 %)
-14,3% -12%
Strom MWhei/a 482 413 (- 6.6%) 425 (+3 %)
Heizenergie* (nicht +40,4% +36 %
MWhn/ 2.313 3.247 ; 3.146
witterungsbereinigt) wa (-4,6%) (-3 %)
s +13,2% -4 %
Wasserverbrauch m3/a 51.302 58.057 (- 6,6%) 49.484 (- 15 %)
. -33% -36 %
CO,-Emissionen T COy/a 855 570 (- 39 %) 547 (- 4 %)

Die Schwankungen der Verbrauche (insbesondere Heizenergie und Wasser) sind bei den
Badern witterungs- und nutzungsbedingt.

*Ab 2011 wird die Warme flr die Badewassererwarmung fur das Freibad Riemsloh nicht mehr von der Fa.

Rational zur Verfligung gestellt. Fir die Warmelieferung wurde ein Vertrag mit der Fa. BioConstruct geschlossen.
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4.5 Verwaltungsgebaude

Gegenuberstellung der Verbrauchsdaten

Tabelle 4-5: Gegeniiberstellung der Verbrauchsdaten 2013, 2012 und 1991 fir die

Verwaltungsgebaude der Stadt Melle

1991 2012 2013
VERWALTU NGS- relativ zu relativ zu
GEBAUDE _ . absolut absolut 1991/ absolut 1991/
Einheit (Vorjahr) (Vorjahr)
Energieverbrauch
9 . +4 % +8%
Verwaltungsgebaude, MWh/a 1.362 1.419 (+ 21 %) 1.477 (+4 %)
(] 0
davon
+142 % +143 %
Strom MWhe/a 120 291 +7 %) 292 (+0,4 %)
Heizenergie -9,2% -5%
. . MWhh/ 1.242 1.128 ’ 1.185
(witterungsbereinigt) e (+26 %) (+5 %)
- 0, _ 0,
Wasserverbrauch md/a 1.478 1.305 ( 1720//") 1.395 (+3 ;’)
- (o] (o]
. -32% -30 %
CO,-Emissionen T COy/a 363 246 (- 28 %) 255 (+4%)
.. 5.328 bzw. 5.328 bzw.
2
Nettogrundflache (NGF) m?nGrF 4.570 5 662 5 662
Durchschnittliche KWha/m? 23 kWhe/ | 55 kWhe/ 55 kWhe/
Stromverbrauchskennzahl ° m?sGF MANGF MANGF
Durchschnittliche 239 kWhy/ | 199 kWh/ 209 kWhy/
Heizenergieverbrauchs- KWh/m? N S S
M“BGF M*NGF M*NGF
kennzahl

4.6 Klaranlagen und Pumpstationen

Tabelle 4-6: Gegeniiberstellung der Verbrauchsdaten 2013, 2012 und 1991 fiir die Klaranlagen
und Pumpstationen der Stadt Melle

. 1991 2012 2013
KLARANLAGEN & relativ zu relativ zu
PUMPSTATIONEN - absolut absolut 1991/ absolut 1991/
Einheit (Vorjahr) (Vorjahr)
Stromverbrauch +66.2 % +69 %
. , (] (]
Klaranlagfan und MWhe/a 1.599 2.657 (+11.0 %) 2.699 (+2 %)
Pumpstationen, davon

.. + 66,6% +70 %
Klaranlagen MWhe/a 1.422 2.369 (+ 11.6%) 2.421 (+2 %)

0, 0,

Pumpstationen MWhe/a 177 288 (++662 1‘2 /f’) 278 : 27%/;

-20,2% +13 %
Wasserverbrauch m/a 8.703 6.945 (+ 126.3%) 9.815 (+ 41 %)

1015+ op 4= 98% | 25+1= 98 %

o _ = - b = - A
CO,-Emissionen gesamt T CO;/a 12164; 21 (- 99 %) 26 (+ 24 %)
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4.8 StraRenbeleuchtung

Tabelle 4-7: Gegeniiberstellung der Verbrauchsdaten 2013, 2012 und 1991 fir die
StraBenbeleuchtung der Stadt Melle

Gegenuberstellung der Verbrauchsdaten

1991 2012 2013
STRASSEN- relativ zu relativ zu
BELEUCHTUNG _ . absolut absolut 1991/ absolut 1991/
Einheit (Vorjahr) (Vorjahr)
Stromverbrauch +0,9 % +4 %
MWhe/! 1.750 1.765 ’ 1.820
StraBenbeleuchtung o/d (- 1,0 %) (+3 %)
Anzahl Leuchten 5.753 5.813
. Stk. 3.860 +49 % +51%
(Leuchtmittel) (7.196) ° (7.255) °
. -99,6 % -99,6 %
CO,-Emissionen gesamt T COy/a 1.246 5 (- 99.6 %) 5 +3 %)
@-Stromverbrauch pro kWh/ -32% -31%
Leuchte (a-Leuchte) 453 307 (-1,3 %) 313 (+2 %)
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5 Kostenentwicklung

5.1 Energiepreisentwicklung

Der Energiepreis selbst setzt sich zu unterschiedlichen Anteilen aus dem Preis fur die
eigentlich gelieferte Energie, der Netznutzung/Transport, Abgaben, Umlagen und Steuern
zusammen. Bestimmt wird der Preis der eigentlichen Energielieferung zunehmend durch die
EEX (European Energy Exchange) in Leipzig. Dabei fungiert die EEX als Marktplatz/Bérse
fur Energie und energienahe Produkte. Die folgenden Abbildungen zeigen die
Preisentwicklung des letzten Jahres in schwarz und die gehandelten Preise beim Strom und
Gas fur die nachsten Lieferjahre in grau. Aulerdem werden der Schlusskurs zum 17.07.2014
und die Preisanderungen angezeigt.

Wahrend Abbildung 5-1 die Preisentwicklung fir Strom zeigt, zeigt Abbildung 5-2 die
Entwicklung flir Gas und Abbildung 5-3 die fir Heizdl nach EEX.

EMWh
46 Schlusskurs 17.07.2014: 34,77 €/IMWh
44 Preis&nderung:

42 zur Vorwache +13% @

2016/ 17
40

AN zum Vormonat +0,5% )

38 - L
36 1‘\;-#—) w\wf* zum Vorquartal +0,1% @

32

zum Vorjahr -6,8% .'

30 : : : : : : : : : : : :
07-13 08-13 08-13 10-13 11-13 12-13 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14  "EEXJahresband Base 2015

Abbildung 5-1: Energiepreisentwicklung fiir Strom - Lieferjahr 2015* nach EEX

€MWh
29 Schlusskurs 17.07.2014: 24,63 €/MWh
- Preisénderung: _
- 2016 /17 zur Vorwoche +46% @
og AW Nl . zum Vormonat +0.8% (W)
- NN, b . zum Yorquartal 06% ')
o4 zum Vorjahr -51% ':;.-‘
23 : : : ‘ ‘ ‘ : ; ;

07-13 08-13 08-13 10-13 11-13 12-13 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 08-14 07-14 "EEX Jahresband NCG 2015

Abbildung 5-2: Energiepreisentwicklung fiir Gas - Lieferjahr 2015* nach EEX
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Abbildung 5-3: Energiepreisentwicklung fiir Heizol - Spotmarkt* nach EEX

Die Kosten fiir den Energieeinkauf kdnnen durch eine bewusste Leistungsbestimmung und
Leistungsregulierung reduziert werden. Dazu ist es erforderlich die vom Netzbetreiber
bereitgestellten Leistungsgréfen zu prifen und auf die erforderliche Grélte zu reduzieren.
Dies setzt voraus, dass die erforderlichen Leistungen gebaude- und nutzungsspezifisch
bekannt sind bzw. ermittelt werden.

5.2 Energiekostenentwicklung der stadtischen Liegenschaften

Obwohl der gehandelte Strompreis an der Borse sinkt, steigt der gesamte Energiepreis fir
den Kunden stetig an, was wiederum zu einer starkeren Belastung des Haushaltes fiihrt.
Abbildung 5-4 zeigt die Entwicklung der Gesamtenergiekosten von 1994 bis 2013 (schwarz).
Aulerdem sind die Entwicklungen flr Heizenergiekosten (rot) und Strom (griin) dargestellit.
Im Jahr 2013 beliefen sich die Energiekosten fur Strom und Heizenergie auf

ca. 2,398 Millionen € fir die stadtischen Liegenschaften. Im Vergleich dazu, 2012 lagen
diese bei ca. 2,164 Millionen € und 2011 bei ca. 2,119 Millionen €. Bezogen auf 2012 ist das
eine Veranderung von ca. + 11 %, bezogen auf 1994 von ca. 127 %.

Bezogen auf die Einwohner ergeben sich daraus spezifische Energiekosten von 50,28 € je
Einwohner fir das Jahr 2013.

3,0

Stromkosten = Gesamtkosten

Heizenergiekosten
2,5

20 /._/
1/5 / /—/
1,0 ——— —— D

Energiekosten in Millionen €/a

0,5 —

0,0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
< LN Xo) ~ o) D o b o o < LN Yo} ~ e8] D o i (o] o
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[<)] [<)] [<)] [<)] [©)] [*)] o o o o o o o o o o o o o o
— — — — — — (@V] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] (@] o~

Abbildung 5-4: Entwicklung der Energiekosten von 1994 bis 2013 fiir die Stadt Melle
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5.2.1 Strom

Kostenentwicklung

In Abbildung 5-5 sind die Stromkosten (schwarz, linke Achse) und der Stromverbrauch
(gestrichelt griin, rechte Achse) dargestellt. Es lasst sich erkennen, dass lange Zeit ein
steigender Stromverbrauch auch zum Anstieg der Kosten fihrte. Doch in den letzten Jahren
konnte der Anstieg der Stromkosten nicht mehr durch die Reduzierung des Verbrauches
abgefangen werden. Dies lasst sich unter anderem darauf zurlickflihren, dass die Kosten flr
eine Kilowattstunde Strom bedingt durch Umlagen, Abgaben und Steuern immer weiter

ansteigen.

2013 wurden 6.709 MWh/a Strom abgerechnet die im Haushalt der Stadt Melle

Aufwendungen von 1,538 Millionen € bedeuteten.
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© 1.600 € 8.000 o
w _ / <
- 1.400€ == = — 7.000 =
[= —_—— S~-a o [/J’ =
[}] - - - - -
g 1.200€ +————=— - = 6.000 ¢
© /_/\/ =
F 1.000€ 5.000 8
£ /_/ ©
S 800 € 4.000 €
e q)
% \/\/ S
S 600€ 3.000 €
c o
S 400€ 2000 @
[7p]
200 € 1.000
-€ : e : : : . 0
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Abbildung 5-5: Entwicklung Stromkosten und -verbrauch von 1994 bis 2013 fiir die Stadt Melle

5.2.2 Heizenergie

Die Entwicklungen der Heizenergiekosten (schwarz, linke Achse) und die des
witterungsbereinigten Heizenergieverbrauchs (gestrichelt rot, rechte Achse) kdnnen
Abbildung 5-6 entnommen werden. In 2008 stiegen vor allem die Kosten fur Gas stark an, so
dass Einsparungen beim Verbrauch direkt wieder aufgehoben wurden. Nach 2008 sanken
die Gaskosten wieder, doch durch stetigen Mehrverbrauch stiegen mit einer Ausnahme in

2010 die Gesamtkosten wieder an.

In 2013 wurden flr die stadtischen Liegenschaften 8.696 MWh/a Gas mit Aufwendungen von
494.367 € abgerechnet, 6.547 Liter Brenngas mit 2.785 €, 5.469 MWh/a Fern-/Nahwarme
(aus Biogas und Holzhackschnitzeln) mit einem Aufwand von 329.667 € und 43.506 Liter
Heizdl zu 36.115 €. Der bereinigte Gesamtwarmeverbrauch lag bei 14.558 MWh/a und die

Aufwendungen zum Heizen bei 860.179 €.
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Abbildung 5-6: Entwicklung Heizenergiekosten und -verbrauch (witterungsbereinigt) von 1994
bis 2013 fiir die Stadt Melle

5.2.3 Wasser

Die Wasserkosten betrugen in 2013 ca. 125.230 € fir 93.359 m?® Frischwasser. Gegenuber
2012 sanken die Kosten um — 0,7 %.

5.3 Kostenanteile

Energie- und Wasserkosten machen einen Grof3teil von den gesamten
Bewirtschaftungsaufwendungen der stadtischen Liegenschaften aus. Das ist in Abbildung
5-7 zu erkennen. Der aulere Kreis stellt die zusammengefassten Anteile flir Energie (in
beige), Wasser (hellblau) und die restlichen Bewirtschaftungsaufwendungen (in hellgrau)
dar. Die Kostenanteile fir die Energieaufwendungen machen mit 65 % knapp 2/3 der
gesamten Betriebsaufwendungen aus. Wasser liegt bei 3 % und die restlichen
Aufwendungen bei ca. 1/3 mit einem Anteil von 32 % der gesamten Betriebsaufwendungen.
Im inneren Kreis sind die Kostenanteile der einzelnen Positionen dargestellt, die den
Bewirtschaftungsaufwendungen zugerechnet werden.

Im Bereich Energie machen die Stromkosten mit einem Anteil von 41 % den gréten Posten
an den Gesamtkosten aus. Bei den restlichen Betriebsaufwendungen sind die
Reinigungskosten, mit 22 % der Gesamtkosten, der groRte Posten.

Alle Bewirtschaftungsaufwendungen inklusive interner Leistungsbeziehungen belaufen sich
in 2013 auf 3,718 Millionen €.
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inklusive interner Leistungsbeziehungen in 2013:

Kostenentwicklung

Abbildung 5-7: Kostenanteile der Bewirtschaftungsaufwendungen fiir die stadtischen
Liegenschaften in 2013; eigene Darstellung anhand [10]

Die Kostenaufteilung fiir die reinen Energie- und Wasserkosten in Abbildung 5-8 zeigt, dass
die Stromkosten mit 61 % den gréRten Anteil an den Kosten in diesem Bereich haben. Die
Summe der Anteile fir die Warme belauft sich auf 34 % und fir Wasser auf 5 %. Die
gesamten Bewirtschaftungsaufwendungen fiir Energie und Wasser belaufen sich in 2013 auf
ca. 2,523 Millionen €. Eine Einsparung von bereits 5 % wirde bei diesen Summen bereits

ca. 126.000 € pro Jahr einsparen.
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M Heizol
B Fern-/Nahwéarme
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Abbildung 5-8: Kostenverteilung nach Medien fiir die stadtischen Liegenschaften in 2013,

eigene Darstellung anhand [10]
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6 Analyse ausgewahlter Gebaude

Um bei Sanierungen an Gebauden Prioritaten zu setzen und um das daflr begrenzte
Personal und die Finanzen sinnvoll einzusetzen ist eine Priorisierung der Gebaude ndétig. Bei
der Analyse, welche Gebaude zu sanieren sind, spielen unterschiedliche Faktoren eine
Rolle:

Wirtschaftlichkeit der EinzelmalRnahmen,

Zustand und Alter der Gebaude und Technik,

Bereits durchgefiihrte und zukinftige Sanierungen und

geplante Nutzungsanderungen in den Gebauden (z. B. SchlieRung). [11]

Ein weiterer Faktor kann und sollte der energetische Zustand eines Gebaudes sein. Die
energetische Betrachtung sollte auch auf jeden Fall mit eingebzogen werden, wenn sowieso
saniert werden soll.

Um auf Grundlage der vorliegenden Daten (Verbrauch und Flachen) Prioritaten hinsichtlich
des energetischen Zustands treffen zu konnen, kénnen im Rahmen der
Energieberichtserstellung folgende Schritte unternommen werden.
1. Schritt: Auswertung und Analyse von Verbrauch (bereinigt), Kosten und CO,-
Emissionen
2. Schritt: Ermittlung des Verbrauchskennwert (kWh/m?2ygr)
3. Schritt: Gegenulberstellung der Verbrauchskennwerte mit externen Vergleichswerten
oder unter Umstanden mit Gebauden vergleichsweiser Nutzung
4. Schritt: Erstellung des Strom-Warme-Diagramms
Dabei handelt es sich um eine rechnerische Gegenuberstellung die der ersten Orientierung
dient.

Die Ergebnisse der Auswertung und Analysen des ersten Schrittes sind im vorderen Teil
dieses Berichtes zu finden. Die im zweiten Schritt zu ermittelten Verbrauchskennwertes fir
jedes Gebaude befinden sich im Anhang. Der dritte und vierte Schritt werden hier flir eine
Auswahl von Gebauden durchgefiihrt. Dabei wurden die Gebaude ausgewahlt, bei denen
von einer guten Datenqualitat hinsichtlich Verbrauch und Flachen ausgegangen werden
konnte. Sobald genauere und keine abgeschatzten Verbrauchsdaten und das Gebaude-
Monitoring/Portfolio-Analyse flr weitere Gebaude vorliegen, sind Schritt drei und vier fir
weitere Gebaude bzw. Verbrauchsgruppen angedacht.

Die zur ldentifizierung konkreter MalRnahmen fir die in Frage kommenden Gebaude, kdnnen
im Rahmen des Energieberichtes nicht geleistet werden. Zur weiteren Eingrenzung der
Gebaude, die mit den zur Verfigung stehenden Mittel saniert werden kénnen, ist zunachst
eine Grobanalyse durchzuflihren. Dabei sind die prioritaren Gebdude des Energieberichtes
auf Grundlage einer Begehung qualitativ hinsichtlich ausgewahlter Komponenten der
Gebaudehulle und -technik zu bewerten. Dies setzt Kenntnisse der Gebaude, der Technik
und eine detailliertere Verbrauchsbetrachtung (z. B. auf Grundlage eines
Energiecontrollings) voraus. Sinnvoll in diesem Zuge ist die Identifizierung und Umsetzung
nicht und gering investiver MalRnahmen. Durch die Grobanalysen lasst sich die Anzahl der
Gebaude fir hohe investive Mallnahmen auf wenige und besonders relevante Gebaude
eingrenzen. Die sich prioritar ergebenden Gebaude aus der Grobanalyse sind quantitativ
hinsichtlich aller bautechnischen und anlagentechnischen Details und unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten zu bewerten. Dabei ist die Einbeziehung eines Planers sinnvoll.
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Bei der konkreten Analyse und der Umsetzung sollte zunachst Wert darauf gelegt werden,
dass der Energieverbrauch zu senken ist, dann die Effizienz zu steigern ist und erst dann
Uber Brennstoffsubstitution (Einsatz von erneuerbaren Energien) nachgedacht werden sollte.

6.1 Gegenuberstellung von Energieverbrauchskennwerten und
Vergleichswerten

In Tabelle 6-1 wird ein rechnerischer Vergleich der eigenen ermittelten
Energieverbrauchskennwerte mit den Vergleichswerten gemai EnEV 2009 [12] bzw. nach
[6] angestellt. Die Vergleichswerte beruhen laut EnEV auf statistischen Auswertungen. Fir
den Vergleich wird die prozentuale Abweichung vom Vergleichswert ermittelt. Dies geschieht
sowohl flir Heizenergie, als auch Strom. AufRerdem wird der Anteil der Kosten bezogen auf

die Kosten der hier betrachteten Gebaude berechnet. Auf diese Weise wird zum einen

deutlich bei welchen Gebauden es vergleichsweise hohe energetische Abweichungen gibt
und zum anderen wie grol3 der Kostenanteil ist.
Gebaude die eine hohe Abweichung vom Vergleichswert haben, sind Gebaude die
hinsichtlich einer energetischen Sanierung naher zu betrachten sind. Je héher der
Kostenanteil ist, desto groReres finanzielles Einsparpotenzial ist vorhanden.

Tabelle 6-1: Gegeniiberstellung Energieverbrauchskennwerte ausgewahlter Gebaude der Stadt
Melle in 2013 mit Vergleichskennwerten nach [6]

HEIZENERGIE STROM KOSTEN

Heizenergie- | Vergleichs- | Abweichung Strom- Vergleichs- | Abweichung | Anteil an den

verbrauchs- | wert EnEV vom verbrauchs- | wert EnEV vom Kosten (der hier
Gebaude kennwert 2009 [6] | Vergleichs- | kennwert | 2009 (6] | Vergleichs- betrachteten

wert wert Gebaude)
[kWh,/ [kWhy,/ [kWhe/ [kWhe/
[9%] [%] [%]
(mZNGF'a)] (mzNGF'a)] > (mZNGF'a)] (mZNGF'a)] > >
A: Grundschule 144 105 37 9,5 10 5 3,9
Bruchmiihlen
B: Grundschule Eicken- 131 105 25 15,7 10 57 36
Bruche
C.: Grundschule 142 105 35 12,4 10 24 4,7
Lindenschule Buer
D: Grundschule 129 105 23 11,3 10 13 51
Neuenkirchen
E: Grundschule Oldendorf A5 105 4 14,1 10 41 2,0
' (in 2012: 89) (in 2012: -15) ’ ’
F: Grundschule 106 1
Wallgartenschule (in 2012: 116) s (in 2012: 11) oY L e 95
G: Grund- und
-32 -
Hauptschule Riemsloh 71 105 3 95 10 > 68
H: Oberschule 158 90 76 13,8 10 38 12,2
Neuenkirchen
I: Sporthalle Eicken-Bruche 90 110 -18 16,3 25 -35 4,6
J: Sporthalle HaferstralRe 140 110 27 28,0 25 12 13,4
K: Sporthalle Riemsloh neu 205 110 86 23,5 25 -6 7,7
L: Sporthalle 155 110 41 29,1 25 16 10,5
Wellingholzhausen neu
M: Hauptverwaltung 108 80 35 65,6 20 228 53,8
N: Burgerbiro 65 80 -19 17,5 20 13 1,0
Bruchmiihlen
O: Tiefbauamt 181 80 126 28,6 20 43 3,7
100
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6.2 Strom-Warme-Diagramm

Das Strom-Warme-Diagramm ist eine graphische Aufbereitung der vorangegangenen
Tabelle 6-1 um problematische Gebaude schneller identifizieren zu kdnnen. Es erleichtert die
Liegenschaften herauszufiltern, die eine schlechte Energieeffizienz und hohe Kosten
(bezogen auf die in dem Diagramm betrachteten Gebaude) besitzen.

Abbildung 6-1 zeigt das Strom-Warme-Diagramm fiir ausgewahlte Gebaude der Stadt Melle.
Auf der X-Achse ist die prozentuale Abweichung des Verbrauchskennwertes fir Warme vom
Vergleichswert aufgetragen. Auf der Y-Achse ist die prozentuale Abweichung des
Verbrauchskennwertes fur Strom vom Vergleichswert dargestellt. Die GroRRe des Kreises gibt
den Anteil an den Gesamtenergiekosten wider, die hier betrachtet wurden (je gréfier der
Kreis, desto gréRer der Kostenanteil).

Die Gebaude, die aus energetischer Sicht hinsichtlich moglicher Sanierungsmafinahmen
naher zu betrachten sind, befinden sich in dem oberen rechten Quadranten (rot umrandet).
Diese Gebaude weichen sowohl bei Strom, als auch bei der Warme vom Vergleichswert ab,
insofern, dass sie wesentlich mehr verbrauchen als die Vergleichswerte. Eine weitere
Priorisierung dieser Gebaude kann hinsichtlich des Kostenanteils vorgenommen.

Gebaude die im unteren linken Quadranten liegen sind aus energetischer Sicht sowohl bei
Strom-, als auch bei Heizenergieverbrauch besser als die Vergleichswerte. Gebaude die im
oberen linken Quadranten liegen sind bei der Heizenergie besser als der Vergleichswert,
aber bei Strom schlechter. Umgekehrt ist das im unteren linken Quadranten der Fall. Je
naher ein Gebaude am Nullpunkt liegt, desto mehr entspricht es den Vergleichswerten.

Ziel sollte es sein, die Gebaude aus dem oberen rechten Quadranten ndher an den
Nullpunkt bzw. in den unteren linken Quadranten zu bringen.

Weichen Gebaude sehr stark von den Vergleichswerten ab (> 150 %) [3] sollten diese auf
Plausibilitat und ihre Ursachen Uberprift werden. Haufige Fehlerquelle sind falsche
Flachenangaben. Es sollte aber auch kontrolliert werden, worauf sich die verwendeten
Verbrauchswerte beziehen.
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Abbildung 6-1: Strom-Warme-Diagramm fiir ausgewéhlte Gebaude (vgl. Tabelle 6-1) der Stadt
Melle in 2013

Im Vergleich zu 2012 hat sich nicht viel verandert. Einzig die Grundschule Oldendorf (E) und
die Grundschule Wallgartenschule (F in orange) zeigen merklich Veranderungen und dort
besonders auf der X-Achse hinsichtlich der Abweichung bei der Warme. Lag die
Grundschule Oldendorf (E in turkis) 2012 noch bei einer Abweichung von — 15 % hat sich
diese auf — 1 % reduziert. Das bedeutet, der Warmeverbrauch ist gestiegen. Bei der
Grundschule Wallgartenschule (F) ist der Warmeverbrauch gesunken. Lag die Abweichung
im Warmebereich in 2012 noch bei 11 %, liegt sie in 2013 bei 1 %.

6.3 Abschatzung der energetischen Einsparpotenziale

Auf Grundlage der Verbrauche und der Vergleichskennwerte kann die Grélienordnung der
moglichen Energie- und Kosteneinsparung grob uberschlagen werden. Es dient nur der
groben Orientierung und ersetzt keine genauen Analysen und Planungen um die
tatsachlichen wirtschaftlich darstellbaren Einsparpotenziale zu ermitteln. Das erfordert
detaillierte Betrachtungen der Gebaude, der MalRnahmen und der Wirtschaftlichkeit. In
Einzelfallen sind Einsparpotenziale moéglich, die deutlich unter den bundesweiten
Vergleichskennwerten liegen. [11]

Zur Ermittlung des Potenzials werden die Gebaude naher betrachtet, die Gber dem
Vergleichskennwert liegen. Dabei wird angenommen, dass diese Geb&ude den
Vergleichskennwert im Rahmen einer Sanierung erreichen. Hier als VKW 100 % bezeichnet.
Durch umfangreiche Sanierungen sind besonders im Warmebereich auch gréRere
Einsparungen maoglich. Eine Unterschreitung um 20 % des Vergleichskennwert ist
wirtschaftlich darstellbar. Diese Betrachtung wird im Folgenden als VKW 80 % bezeichnet. In
vielen Fallen sind sogar weitergehende Sanierungen wirtschaftlich darstellbar, die den
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Vergleichswert noch deutlich unterschreiten. Verbrauchsreduzierungen im Strombereich sind
schwieriger darzustellen. Deshalb wird nur angenommen, dass der Vergleichskennwert flir
Strom erreicht wird (VKW 100 %). [11]

Die Kosten werden auf Grundlage der durchschnittlichen Medienkosten pro Quadratmeter in
der jeweiligen Liegenschaft im Jahr 2013 ermittelt.

Abbildung 6-2 zeigt im Diagramm und in der Tabelle das abgeschatzte Einsparpotenzial fir
die abweichenden ausgewahlten Liegenschaften. Im Diagramm ist der neue Verbrauch
(dunkelrot) und die mégliche Einsparung (hellrot) grafisch darstellt. Der Tabelle kdnnen die
Einsparungen fur den Verbrauch und die Kosten entnommen werden. Wirden alle
betrachtenden Liegenschaften durch Sanierungen den Heizenergieverbrauch auf Grundlage
des Heizenergiekennwertes erreichen, liegt die Einsparung bei ca. 774.000 kWh/a. Das ist
eine Einsparung von 27 %. Wirden 80 % des Heizenergiekennwertes angestrebt kdnnten
ca. 1.201.000 kWh/a eingespart werden, was 41 % entspricht. Die Verbrauchsreduktion fuhrt
bei den Kosten bei VKW 100 % zu Einsparungen von ca. 51.500 €/a und bei VKW 80 % zu
Einsparungen von ca. 80.400 €/a.

3.500.000
o Verbrauch der
E 3.000.000 abweichenden
= — |ausgewahlten 2.907.000 kWh/a
c Magliche Ein- S |Liegenschaften in
£ 2.500.000 sparung —————————agiiche Ein- 212013 [kWh/a]
[5) 2
3 [kWh/a] sparung @ |Neuer Verbrauch 2.133.000 | 1.706.000
g [kWh/a] = |[KWh/a] kWh/a kWh/a
5 2.000.000 - — Mdgliche 774.000 1.201.000
S Einsparung [kWh/a] kWh/a kWh/a
© Kosten der
0C> 1.500.000 - abweichenden aus-
@ Neuer - c ggwéhlten _ 196.000 €/a
D 1 000.000 - Verbrauch N & |Liegenschaften in
T . [kWh/a] Verbrauch 3 2013 [€/a]
[kWh/a] x Neue Kosten [€/a] 144.000 €/a | 115.000 €/a
500.000 - oqli
Magliche 51.000 €/a | 80.000 €/a
Einsparung [€/a]
Prozentuale
0 - Einsparung [%] 26 % 41%

VKW 100 % VKW 80 %

Abbildung 6-2: Abschiatzung des Einsparpotenzials Heizenergie fiir ausgewahlte
Liegenschaften (vgl. Tabelle 6-1),, in Anlehnung an [11]

Bei der Potenzialbetrachtung fur Strom sind ebenfalls Einsparungen darstellbar, wie
Abbildung 6-3 zeigt. Das Diagramm stellt den Verbrauch (dunkelgrau) und die mdgliche
Einsparung (hellgrau) dar. Wie der erganzenden Tabelle enthommen werden kann, sind
durch Erreichung der Vergleichskennwerte Einsparungen von 42 % maoglich. Das entspricht
198 kWh/a. KostenmaRig wurde dadurch eine Einsparung von 38 % erreicht, was einer
jahrlichen Einsparung von 38.000 €/a entsprechen wirde.
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500.000 Potenzialbetrachtung Strom | VKW 100 %
c 450.000 ——— Magliche — Verbrauch der abweichenden
= 400.000 +—— Ein- —— 5 ausgewahlten Liegenschaften
S © 350.000 +———  sparung 3 |in 2013 [kWh/a] 470.000 kWh/a
g = 300.000 [kWh/a] & |Neuer Verbrauch [kWh/a] 272.000 kWh/a
o E 250.000 > Mbgliche Einsparung [kWh/a] 198.000 kWh/a
g 200.000 - Prozentuale Einsparung [%] 42 %
5 150.000 - Kosten gﬁlrtab\?/-_eichendﬁnft
J ausgewahlten Liegenschaften
128888 i % in 2013 [€/a] 99.000 €/a
’ e Neue Kosten [€/a] 61.000 €/a
0 - Mégliche Einsparung [€/a] 38.000 €/a
VKW 100 % Prozentuale Einsparung [%)] 38 %

Abbildung 6-3: Abschiatzung des Einsparpotenzials Strom fiir ausgewahlte Liegenschaften
(vgl. Tabelle 6-1), in Anlehnung an [11]
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7 Verbrauchskennblatt

Um einen besseren Uberblick tiber die Verbrauchssituation ausgewahlter Liegenschaften zu
gewinnen, wurde das Verbrauchskennblatt erstellt. Im Anhang befinden sich
Verbrauchskennblatter fir folgende Liegenschaften:

Grundschule Bruchmiihlen
Grundschule Oldendorf
Sporthalle Haferstralde
Hauptverwaltung
Tiefbauamt

Das Verbrauchskennblatt enthalt folgende Informationen:

Kurzlbersicht unter anderem mit Infos zur Anschrift, Flachen, Heizmedium (im Jahr
2013)

Ein Diagramm mit der Aufteilung des Energieverbrauchs in 2013 flr Strom und
Warme in kWh/a und dem Gesamtenergieverbrauch in 2013

Tabelle mit den Gesamtenergieverbrauchen der Liegenschaft von 2000 bis 2013 und
dem Jahr 1991 mit einer zusatzlichen Unterteilung fir Strom und Warme in kWh/a
Tabelle mit den CO,-Emissionen in T CO,/a Uiber die oben genannten Zeitraume
Tabelle mit den Wasserverbrauchen in m3/a tber die oben genannten Zeitrdume
Tabelle mit den tatsachlichen Verbrauchskennwerten der Liegenschaft fir Strom und
Warme und den Vergleichskennwerten laut EnEV 2009 in kWh/(m?\gg-a)

Im unteren Bereich sind vier Diagramme aufgefiihrt, die die Verbrauchsentwicklungen
und die Verbrauchskennwerte graphisch darstellen. Dabei stellt die durchgezogene
Linie den Verbrauch und die gestrichelte Linie den Verbrauchstrend Uber die letzten
Jahre dar. Abzulesen sind diese Werte an der linken Achse. Die gestrichelten Balken
sind die tatsachlichen Verbrauchskennwerte fir das jeweilige Jahr (Verbrauch
bezogen auf die Nettogrundflache). Der Vergleichskennwert nach EnEV 2009 ist im
Hintergrund als Flache dargestellt. Die Kennwerte kénnen an der rechten Achse
abgelesen werden.

Energiebericht 2013
Kurzibersicht

Verbrauchskennblatt fiir: Tiefbauamt Stand: August 2014

Aufteilung Energieverbrauch 2013 ®
Anschrift Schirenkamp 12 M e I I e
4 =
Melle-Mitte ® Stromverbrauch kWh/a
BGF in m* 350 Die Stadt.
NGFinm* 2 B Warmeverbrauch kWh/a
Heizmedium Erdgas everrsucIXeN
Verbrauchsgruppe Verwaltungsgebaude
BWZK 1300 Energieverbrauch: 65.252 kWh/a
bra 000 00 004 00 00 010 0 0 0

Stromverbrauch __|kWhia 5.108]  9.304) 10.551 9.234| 9514 9.248 esss|  es1g| 8517
Wameverbrauch _|kWhia G1290] see0s| 63069| 58944 0] 71118| 70401 61282] es551 5 64.901] 5004|5384
f:r:ar:“:::e'gie' KWhia o7.396| 69o.198| 72.970| 99.495| se.407| 80.353| 79.915| 70.934] 75799 72901 74375| 744s6| s9.563 62.359
Wasserverbrauch__[m?/a | 203] 60[ 58] 0] 70] 62] 7] &4] 65] 63] 55| 8] 62[ & 73
CO,-Emissionen [T COy/a | 25| 20| 21] 27] 24] 22| 22| 20] 21| 21| 21] 21| 18] 13] 14
verbrauchS- g | 1991) 2000] 2001| 2002| 2003| 2004| 200s| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010| 2011 2012) 2013
Kennzahlen
Strom 34 31 32 32 9 33

ergleich Strom KWh 35 35 35 35 35
Wame (myera 211 219 218 168 181 189

ergleich Warme 130 130] 130 130 130) 130)

Stromverbrauch u. -kennwert |

Vergleichskennwert  ZZZ2) Kenawert Vergleichswert ZZZZ) kennwert
Verbrauch — —  Verbrauchstrend Verbrauch — — Verbrauchstrend Verbrauch — — — -
kwh/a kWh/(miye,-a) | kwh/a m¥o Tco/0
12.000 40 | 100.000 50 30 1
L e 80.000 00 {8 as S\
0 30
£.000 20
Y 60.000 150 ==\ _
6.000 18- Y 20 15
U 40.000 0
4.000 ’ 100 L
’ 0| od | e ———
2.000 Y 20,001 50 5
Y
0 [

e EEEECEEEEL] dRARARddRARdRds

Grundlage fir die Verbrauchsvergleichewerte bildet die EnEV 2009

Abbildung 7-1: Beispiel eines Verbrauchskennblattes
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8 MafRnahmen

8.1 Datenerhebung fiir die Portfolio-Analyse [13]

Das Gebaudemanagement verfolgt das Ziel, anhand belastbarer Daten des
Gebaudebestands Analysen zur langfristigen strategischen Planungen vorzunehmen, die
sogenannte Portfolio-Analyse. So kdnnen Steuerungs- und Informationskennzahlen gebildet,
Dienstleistungsvertrage Uberprift und neu abgeschlossen sowie Sanierungsmallnahmen
und ein Sanierungskonzept geplant werden. Aufterdem tragen die dort erhobenen Daten,
insbesondere die Flachen, malgeblich zur Erhéhung der Aussagekraft des Energieberichtes
bei. So wird z. B. die Aussagekraft der Verbrauchskennzahlen deutlich erhéht.

Um diese und andere Aussagen treffen zu kénnen, ist zunachst eine Datenerhebung
erforderlich. Fir die einzelnen stadtischen Gebaude sind sehr unterschiedliche
Datenbestande in duRerst unterschiedlicher Datenqualitat vorhanden. Grundlage fir die
strategischen Planungen und gezielte Analysen ist jedoch ein einheitlicher Datenbestand der
Bestandsgebaude in auswertbarer Form.

Die Vorbereitungen, Planungen und Organisation fur die zunachst anstehende
Datenerhebung finden im Gebaudemanagement der Stadt Melle statt. Bei der Erhebung
werden die physisch vorhandenen Gebaude zeichnerisch, alphanummerisch sowie auch in
Teilen fotografisch digital erfasst. Die zu erfassenden Informationen sind nachfolgenden
beispielhaft aufgefiihrt und werden bei der Erhebung fortschreibbar dokumentiert:

- Raumbezeichnung

- Bruttogrundflache

- Raumausmale

- Bodenbelag

- Fenster-/Glasflachen

- Technische Einbauten

- Prifrelevante Gebaudeausriistung

Durchfihrungszeitraum der Datenerhebung ist das Jahr 2015. Ende 2015 wird mit ersten
Ergebnissen gerechnet.

Die erhobenen Daten sollen in dem vorhandenen Datenverarbeitungs-System hinterlegt und
gepflegt werden. Ein wichtiger Bestandteil des Gesamtkonzeptes ist die dauerhafte Pflege
und Aktualisierung der Daten, welche durch das Personal im Sachgebiet
Gebaudemanagement sicherzustellen ist. Nur so kann auch in Zukunft gewahrleistet werden,
dass stets ein aktueller Bestand zu Grunde gelegt werden kann.

8.2 Klaranlage Melle-Mitte [14]

Klaranlagen dienen in hohem Mal3e der Umwelt. Sie reinigen das uber die Kanalisation
gesammelte Abwasser. Dabei werden mechanische, biologische und chemische Verfahren
eingesetzt. Daher spricht man von einer dreistufigen Anlage. Klaranlage sind jedoch auch
die grofRten kommunalen Stromverbraucher. In der Stadt Melle betragt ihr Anteil am
Gesamtstromverbrauch in 2013 etwa 36 %.

Auf der Klaranlage wiederum verbrauchen die biologischen Reinigungsstufen mit der
zugehdrigen Maschinentechnik den meisten Strom. Dieser betragt je nach Klaranlage bis zu
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67 % wie Abbildung 8-1 zeigt. Grund genug, gerade in diesem Bereich effektive und neuste
Technik einzusetzen und diese auf dem Stand der Technik zu halten.

Flockungsfiltration
8 n/ll

Schlammbehandlung
1%

Infrastruktur,
Sonstiges
6%

Abwasserhebewerk
5%

Mechanische
Reinigungsstufe
3%

Abbildung 8-1: Anteile der Verfahrensschritte am Gesamtenergiebedarf einer typischen
Klaranlage [15]

Daher wurden in den Jahren 2007 und 2008 wesentliche Teile der Bellftungstechnik, die
Membranbellfterelemente in den Abwasserbecken, ausgetauscht. Die neue
BelUftungstechnik ist in Abbildung 8-2 zu sehen.

Abbildung 8-2: Neue Beliiftungstechnik im Abwasserbecken der Klaranlage Melle-Mitte

Als Ergebnis ist ab 2007 und in den Folgejahren ein Riickgang des Stromverbrauches
festzustellen. Das ist auch in Abbildung 8-3 gut zu sehen. Der Anstieg ab 2011 liegt an der
intensiveren Einleitung von Schmutzwasser.
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Abbildung 8-3: Entwicklung des Stromverbrauchs der Klaranlage Melle-Mitte

Im Frihjahr 2014 wurde mit einer weiteren Sanierung begonnen. Hierbei werden u. a. die
teilweise Uber 30 Jahre alten Geblase gegen neuwertige und effizientere Gerate
ausgetauscht. Die Sanierungsmafinahme wird voraussichtlich in 2016 abgeschlossen sein.
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9 Zusammenfassung

Der Energiebericht ist ein Informationsbericht der Verwaltung zur Energiesituation der
stadtischen Liegenschaften. Die Entwicklungen und die Ist-Situation der Energieverbrauche
und -kosten fur die kommunalen Liegenschaften und deren klimatischen Auswirkungen
(CO,-Emissionen) werden regelmaliig, dbersichtlich und nachvollziehbar ausgewertet,
analysiert und grafisch aufbereitet. Er dient zu Ubersicht der Jahresentwicklung. Wird er in
ein Energiemanagementsystem eingebettet, ist er ein wichtiger Baustein um die Ergebnisse
des einzurichtenden Energiecontrollings zusammenzufassen und um darzustellen, ob
gesetzte Ziele erreicht wurden oder nicht. Dabei umfasst das Energiemanagementsystem
alle Managementaufgaben, die zur Erreichung kommunaler Ziele hinsichtlich der
Energieerzeugung und -nutzung nétig sind.

Datengrundlage fir die Darstellungen und Analysen bildeten die abgerechneten
Verbrauchsdaten der Zahler, die fir die Verbrauchsabrechnung mit den Energieversorgern
zum Ende des Jahres abgelesen wurden. Auf diese Weise wird seit 2012 vorgegangen.
Dadurch sind mehr Liegenschaften aufgeflhrt, als in den Energieberichten vor 2012.

Stromlieferant ist seit 2012 die Gesellschaft LichtBlick SE mit Strom aus regenerativer
Energie. Fur die Beheizung der Liegenschaften wurde 2013 mit einem Anteil von ca. 60 %
uberwiegend Erdgas von dem Lieferanten Stadtwerke Osnabriick eingesetzt. Darauf folgen
mit ca. 30 % (Nah-/Fern-) Warme, mit ca. 7 % Holz, Erddl mit ca. 3 % und Brenngas mit
kleiner als 1 %.

2013 verbrauchten die stadtischen Liegenschaften der Stadt Melle 21.397 MWh/a Energie in
Form von 6.709 MWh/a Strom und 14.688 MWh/a witterungsbereinigter Heizenergie. Absolut
betrachtet ist der Gesamtenergieverbrauch in 2013 um 673 MWh/a gegentiber 2012
gestiegen. Die relative Abweichung zu 2012 liegt bei + 3,2 % und gegenuber 1991 bei

+ 10,4 %. Bezogen auf die Einwohner ergibt sich daraus ein spezifischer Energieverbrauch
von 449 kWh/(Einwohner-a) fur die stadtischen Liegenschaften.

Der Stromverbrauch stieg in 2013 im Vergleich zu 2012 um 184 kWh/a auf 6.709 MWh/a.
Das ist eine relative Abweichung von ca. + 3 %, bezogen auf 1991 von ca. + 30 %. Der
witterungsbereinigte Heizenergieverbrauch von 14.688 MWh/a in 2013 stieg im Vergleich zu
2012 um 489 MWh/a. Das entspricht flir 2012 und 1991 einer relativen Abweichung von ca.
+ 3 %.

Bei der Betrachtung der Verbrauchsentwicklung zeigt sich, der durchschnittliche
Gesamtenergieverbrauch pendelt seit 1991 um ca. 19.700 MWh/a mit einer leicht steigenden
Tendenz. Durchgefiihrte MaRnahmen zur Verbrauchsreduzierung werden an anderer Stelle
durch Mehrverbrauche aufgezehrt.

Die groften Verbrauchsanteile beim Strom bildeten auch 2013 die Klaranlagen

(2.421 MWh/a, ca. 36 %) und die Stralenbeleuchtung (1.820 MWh/a, ca. 27 %). Zusammen
lagen diese Stromverbrauche bei 4.241 MWh/a bzw. ca. 63 %. Bei der Betrachtung der
Liegenschaften mit dem grofiten Stromverbrauch lag die StralRenbeleuchtung an erster
Stelle. Darauf folgten die vier Klaranlagen Melle-Mitte, Gesmold, Neuenkirchen und
Wellingholzhausen. Der Anteil der Klaranlage Melle-Mitte lag bei 18 % vom
Gesamtstromverbrauch. Die anderen Klaranlagen lagen bei ca. 5 %. An sechster Stelle
folgte mit der Hauptverwaltung das erste Gebaude.

Beim Heizenergieverbrauch zahlten zu den gréten Verbrauchsgruppen die Schulen
(4.423 MWh/a, ca. 30 %), die Sporthallen (3.173 MWh/a, ca. 22 %) und die Bader
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(3.146 MWh/a, ca. 21 %). Zusammengefasst verbrauchten diese Gruppen ca. 10.700 MWh/a
Heizenergie, was einem Anteil von ca. 73 % entspricht. Zu den grofiten
Heizenergieverbrauchern zahlten in 2013 das Wellenfreibad und das Freibad Riemsloh.
Beide hatten jeweils einen Anteil von ca. 7 % am gesamten Heizenergieverbrauch. Als
nachstes folgten die Oberschulen Buer und Neuenkirchen.

Die CO.-Emissionen reduzierten sich durch die Stromumstellung in 2012 deutlich. So lagen
die gesamten CO,-Emissionen in 2013 bei ca. 3.003 T CO,/a (ca. 3 % mehr als 2012 und
ca. 57 % weniger als 1991). Der Anteil fur Strom an den gesamten CO,-Emissionen betrug
2013 weniger als 1 % (ca. 20 T CO,/a) und der fur Heizenergie 99 % (ca. 2.980 T CO,/a). Zu
den gréten CO,-Emittenten zahlten das Wellenfreibad und das Freibad Riemsloh, gefolgt
von der Oberschule Neuenkirchen und der Grundschule Gesmold. Bezogen auf die
Einwohner ergeben sich daraus spezifische CO,-Emissionen von 63 kg CO./(Einwohner-a)
fur die stadtischen Liegenschaften in 2013.

Die Energiekosten im Jahr 2013 beliefen sich bei Strom und Heizenergie auf

ca. 2,398 Millionen € flr die stadtischen Liegenschaften. Im Vergleich dazu, 2012 lagen
diese bei ca. 2,164 Millionen €. Gegenuber 2012 ist das ein Anstieg von 11 %, und
gegeniber 1994 ein Anstieg von 127 % (ausgehend von 1,058 Millionen €). Auf die
Einwohner bezogen ergeben sich in 2013 daraus spezifische Energiekosten von

50,28 €/(Einwohner-a) fir die stadtischen Liegenschaften. 2013 wurden Stromaufwendungen
von 1,537 Millionen € abgerechnet und 860.179 € fur Heizzwecke.

Betrachtungen der gesamten Bewirtschaftungsaufwendungen (Energie, Wasser, Reinigung,
Versicherung, Mull usw.) fir die stadtischen Liegenschaften zeigten, dass die Aufwendungen
fur Energie mit ca. 65 % den groten Anteil ausmachten. Die Aufwendungen fur die
restlichen Bewirtschaftungsaufwendungen (Reinigung, Versicherung, Mill, 6ffentliche
Abgaben usw.) lagen bei ca. 32 % und die fiir den Frischwasserbezug bei ca. 3 %. Alle
Bewirtschaftungsaufwendungen inklusive interner Leistungsbeziehungen flir die stadtischen
Liegenschaften beliefen sich in 2013 auf 3,718 Millionen €.

Bei der Analyse ausgewahlter Gebaude wurde das Strom-Warme-Diagramm erneut fur die
ausgewahlten Gebaude des letzten Jahres erstellt. Im Vergleich zu 2012 veranderten sich
zwei Schulen deutlich. Bei der Grundschule Oldendorf stieg der Warmeverbrauch und bei
der Grundschule Wallgartenschule sank er. Das Strom-Warme-Diagramm dient der ersten
Orientierung, wie Gebaude aus Sicht der Effizienz und Kosten aufgestellt sind. Es lassen
sich damit Gebaude identifizieren, die hohe Kosten verursachen und eine schlechte
Energieeffizienz aufweisen.

Bei der Abschatzung der energetischen Einsparpotenziale fir ausgewahlte Gebaude, sind
bei der Heizenergie Verbrauchseinsparungen zwischen 774 und 1.200 MWh jahrlich
maoglich, wenn die Vergleichskennwerte bzw. 80 % davon angestrebt werden. Das wirde
Kosteneinsparungen von 51.000 bis 80.000 € pro Jahr bedeuten. Im Strombereich kénnten
ca. 198 MWh pro Jahr eingespart werden, was ca. 38.000 € jahrlich waren.

Dem Energiebericht 2013 wurde erstmals das Verbrauchskennblatt angehangt. Es bietet
anhand der Entwicklung des Verbrauchs und der CO,-Emissionen einen detaillierten
Uberblick in tabellarischer und graphischer Form fiir eine einzelne Liegenschaft. Zusatzlich
werden dort die tatsachlichen Verbrauchskennwerte und Vergleichskennwerte nach EnEV
2009 aufgeflhrt.
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